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I Sicherheitshinweise 

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den 
entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden. 

  

 

 

 

Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges 
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen. 

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer 
Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne 
nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung 
des Fahrzeuges nachzulesen. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. 

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung 
auszuschalten und die Batterie abzuklemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und 
Frostschutzmittel und deren Dämpfe. 

Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und 
Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen. 

Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und 
Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut. 

Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen 
fern halten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim 
Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken 
oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. 
Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden 
Originalgebinden aufbewahren. 
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Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und 
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen. 

Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche 
Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von 
Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr an Rücken, Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bändern durch 
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen. 

Schwere bzw. sperrige Gegenstände mit mehreren Personen bzw. geeigneten 
Hilfsmitteln heben oder transportieren.  

  

 

 

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und 
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte. 

 

 

 

Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu 
lackieren. 

  
  
  

II Vorbereitung  

 Benötigte Personen 
  

 

Zur Installation dieses Produktes werden mindestens zwei Personen benötigt.  

 

  
  
  
 Hilfe und Unterstützung 
  
 Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend: support@techart.de 
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 Teilesatz TECHART Aero-Kit auf Vollständigkeit prüfen 
  

Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.100.181.009-02 Frontschürze 
Bestehend aus: 

1 092.100.181.100-02 Frontschürze, Rohteil 
1 092.100.181.110 Frontspoiler, Rohteil 
1 092.100.181.115 Deckel Abschlepphaken, Rohteil 
1 092.100.181.150-02 Hauptträger, Rohteil 
1 092.100.181.170 Einleger unten Front rechts, Rohteil 
1 092.100.181.171 Einleger unten Front links, Rohteil 
1 092.100.181.172 Einleger unten Front Mitte, Rohteil 
1 092.100.181.174 Einleger Blende Front rechts, Rohteil 
1 092.100.181.175 Einleger Blende Front links, Rohteil 
1 092.100.181.200 Canards rechts, Rohteil 
1 092.100.181.201 Canards links, Rohteil 
1 092.100.181.230 Luftschacht rechts 
1 092.100.181.231 Luftschacht links 
1 092.100.181.220 Blende am Blinker rechts, Rohteil 
1 092.100.181.221 Blende am Blinker links, Rohteil 
2 092.100.181.600 Blende ohne Kamera 
1 092.100.181.990 Beipack Frontschürze 

Bestehend aus: 
2 092100181206 Blech Halter Parksensor 
4 0001009999961 Schraube mit Bund für Kunststoff PT50 x 25 spitz 
2 01090006X16X8 Scheibe, 6,3x16x8, Kunststoff schwarz 
6 0039004.2X951025 Blechschraube Linsenkopf mit Flansch 4.2x9,5 
6 0009002.9X9.5 Blechschraube Linsenkopf, 2,9x9.5  
1 000910949110 BETACLEAN 3300 8 ml 
1 000910219252T Betaprime 5404, 15ml 
1 092140181009 Satz Steinschlagschutzfolie Frontspoiler 
4 000100999999 Schraube mit Bund für Kunststoff PT 50 x 16 spitz 
2 058100150101-01 Halter Sensor ParkAssistent 
2 001900M04X12 Scheibe, 4,3x12x1,25 
2 001900M046923 Mutter Sperrzahn M4, gelb-verzinkt 
2 001900M4X121559 Schraube Linsenkopf u. Flansch, M 4x12 schw. 
2 0039004.8X221025 Blechschraube Linsenkopf mit Flansch 4.8x22 
4 0029004.8/19.0X12.7 Blechmutter 19mm x 4,8mm 
1 092100181301 Halter Bugteil li 
1 092100181300 Halter Bugteil re 
8 0009014,0X0,87337 Niete Senkkopf 4,0x8 Alu/Stahl verzinkt 
2 086100130200 Halter Frontspoiler I  
2 00090150011522 Blechmutter D4,8mm 
2 0039004.8X131025 Blechschraube Linsenkopf mit Flansch 4.8x13 
2 001900M05X15 Scheibe, M 5x15, verzinkt 
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Teilesätze Optionen 
 

1 +92.100.181.100 V01: ohne Luftauslassgitter 
   

 

   

1 +92.100.181.101/103 V01: Luftauslassgitter lackierfähig / Wunschfarbe 
Bestehend aus: 

1 092.100.182.100 Luftauslass rechts 
1 092.100.182.101 Luftauslass links 
1 092.140.182.009 Beschnittschablone für Luftauslassgitter R & L 
   

 
 
 

   

1 +92.100.181.111/113 V02: Einleger oben, lackierfähig / Wunschfarbe 
Bestehend aus: 

1 092.100.182.180 Einleger oben 
   

 

   

1 +92.100.181.114 V02: Einleger oben in Carbon "glänzend" 
Bestehend aus: 

1 092.121.182.180G Einleger oben Carbon glänzend 
   

 

   

1 +92.100.181.115 V02: Einleger oben in Carbon "matt" 
Bestehend aus: 

1 092.121.182.180M Einleger oben Carbon matt 
   

 
 
 

   

1 +92.100.181.120 V03: für Fahrzeuge ohne ACC 
Bestehend aus: 

1 092.100.181.151 Blende ohne ACC, Rohteil 
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1 +92.100.181.001 V09: Fahrzeuge mit Nachtsichtkamera (9R1) 
Bestehend aus: 

1 092.100.181.406-01 Halter Frontschürze "6" 
2 092.100.181.407 Halter Frontschürze "7" 
3 001900M5X16A2KTX Schraube Zylinderkopf  M5x16 A2K TX25 
3 000100999999 Schraube mit Bund für Kunststoff PT 50 x 16 spitz 
1 9997034434001C Stopfen 
3 001900M05 Blechmutter, M 5 
   

 
 
 

   

1 +92.100.181.003 V10: Fzg. mit Remote ParkAssist (FT1) 
Bestehend aus: 

1 000.100.150.300 Halter Parksensor re 
1 000.100.150.301 Halter Parksensor li 
2 000.100.150.240 Kleberücken für Halter Parksensor 
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Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.1__.357.009_ Seitenschweller 
Bestehend aus: 

1 092.100.357.100 Seitenschweller rechts, Rohteil 
1 092.100.357.101 Seitenschweller links, Rohteil 
1 092.100.357.110 Schweller Einsatz rechts, Rohteil 
1 092.100.357.111 Schweller Einsatz links, Rohteil 

22 000590501103035 Kunststoffspreizniet (5,5-6,4MM) 
1 092.140.357.009 Satz Steinschlagschutzfolie Seitenschweller 10-teilig 
1 00091089010073 Klebt + Dichtet schwarz 300 ml 
   

 
 
 

   

Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.100.580.009 Heckdiffusor 
Bestehend aus: 

1 092.100.580.100 Diffusor, Rohteil 
1 092.100.580.200 Luftführung Mitte Heck, Rohteil 
1 092.100.580.510 Hitzeschutzblech 
1 092.100.580.990 Beipack Heckdiffusor 
1 092.100.580.220 Halter rechts Heckdiffusor 
1 092.100.580.221 Halter links Heckdiffusor 
2 010900105X21X2 Scheibe, 10.5x21x2, Kunststoff 

16 0039004816A2SW Schraube mit Bund Torx 4.8x16, A2, schwarz 
2 0029004.8/19.0X12.7 Blechmutter 19mm x 4,8mm 
2 0029004.8/19.7X16 Blechmutter, 4.8/19.7x16.0, gelb verzinkt 
1 092.140.357.009 Satz Steinschlagschutzfolie Seitenschweller 2-teilig 
1 00091089010073 Klebt + Dichtet schwarz 300 ml 

12 001900M5X10A2TX Schraube Halbrundkopf mit Bund M 5x10 TX25 
3 00090150011365 Blechmutter L15,5-D4,8mm 
2 092.100.580.230 Versteifungsblech 
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Teilesätze Optionen 
 

1 +92.100.580.001 V01: für Fahrzeuge mit "Standardabgasanlage" 
Bestehend aus: 

1 092.100.580.111 Rahmen Standard 
   

 

   

1 +92.100.580.003 V01: für Fahrzeuge mit "Sportabgasanlage" 
Bestehend aus: 

1 092.100.580.110 Rahmen Sportabgasanlage 
   

 
 
 

   

1 +92.100.580.101 / 103 V02: Finnen schwarz Struktur / Wunschfarbe 
Bestehend aus: 

1 092.100.500.130 Diffusor Finnen, Rohteil 
   

 
 
 

   

1 +92.100.580.111 / 113 V03: Einleger lackierfähig / Wunschfarbe 
Bestehend aus: 

1 092.100.580.180 Einleger  
   

 

   

1 +92.100.580.114 V03: Einleger in Carbon "glänzend" 
Bestehend aus: 

1 092.121.580.180G Einleger oben Carbon glänzend 
   

 

   

1 +92.100.580.115 V03: Einleger in Carbon "matt" 
Bestehend aus: 

1 092.121.580.180M Einleger oben Carbon matt 
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Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.100.584.009 Luftauslass für Heckschürze 
Bestehend aus: 

1 092.100.584.100 Luftauslass mit Finne rechts, Rohteil 
1 092.100.584.101 Luftauslass mit Finne links, Rohteil 
1 092.140.584.009 Satz Steinschlagschutzfolie Luftauslass Heckschürze 2-teilig 
1 00091089010031 Klebt + Dichtet schwarz 70 ml 
1 000910219252T Betaprime 5404, 15ml 
1 000910949110 BETACLEAN 3300 8 ml 
   

 
 
 

   
Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.121.584.009 Luftauslass für Heckschürze Carbon 
Bestehend aus: 

1 092.121.584.100 Luftauslass mit Finne rechts 
1 092.121.584.101 Luftauslass mit Finne links 
1 092.140.584.009 Satz Steinschlagschutzfolie Luftauslass Heckschürze 2-teilig 
1 00091089010031 Klebt + Dichtet schwarz 70 ml 
1 000910219252T Betaprime 5404, 15ml 
1 000910949110 BETACLEAN 3300 8 ml 
   

 
 
 

   

Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.1__.600.009_ Dachspoiler 
Bestehend aus: 

1 092.1__.60.100_ Dachspoiler 
1,1 000961894910-95 Zierleisten-Klebeband 6 mm x 0.95 
1 00091089010031 Klebt + Dichtet schwarz, Tube 70ml 
   

 
 
 

   

Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.100.880.009 Heckspoiler 
Bestehend aus: 

1 092.100.800.100 Heckspoiler 
2 001900M06X12912 Schraube Innensechskant, (A2K), M 6x12, verzinkt 
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Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.121.880.009_ Carbon Heckspoiler glänzend / matt 
Bestehend aus: 

1 092.121.800.100_ Heckspoiler 
2 001900M06X12912 Schraube Innensechskant, (A2K), M 6x12, verzinkt 
   

 
 
 

   

Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.121.480.009 Carbon Lufteinlass glänzend / matt 
Bestehend aus: 

1 092.121.480.100_ Carbon Lufteinlass rechts 
1 092.121.480.101_ Carbon Lufteinlass links 
1 000910219252T Betaprime 5404, 15ml 
1 000910949110 BETACLEAN 3300 8 ml 
1 00091089010073 Klebt + Dichtet schwarz, Tube 300ml 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

i
 
Hinweise zum Lackieren beachten Punkt IV. 

  
  
 Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind. 

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße 
Handhabung und Lagerung zu achten. 
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III Bauteilkennzeichnungen 

1 Innere Bauteilkennzeichnungen 

 

  

i
 
Die von TECHART angebrachten inneren Bauteilbezeichnungen sind vor dem 
Lackieren abzukleben. Diese sind bei einer möglichen Bauteilnachverfolgung, 
Reklamation oder im Schadensfall gegenüber dem TECHART-Support 
entscheidend. 
 

 1 Innere Bauteilkennzeichnungen 
können entweder direkt 
werkzeugfallend im Bauteil 
eingebracht oder als Etikett 
eingeklebt sein. 

Abb. 01 
  
2 Äußere Bauteilkennzeichnungen  
  

i
 
Die von TECHART angebrachten äußeren Bauteilbezeichnungen sind vor dem 
Lackieren abzukleben. Sind die äußeren Bauteilkennzeichnungen nicht mehr 
ersichtlich, kann das Teilegutachten des Bauteils seine Gültigkeit verlieren. 
 

 1 Äußere Bauteilkennzeichnungen 
sind in der Regel an der 
Bauteilunterseite im nicht 
sichtbaren Bereich angebracht. 
Diese können bei einer 
Verkehrskontrolle oder bei einem 
technischen Dienst als Nachweis 
herangezogen werden, da es sich 
um das eingetragene TECHART 
Teil handelt. 

Abb. 02 
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3 Etiketten für Verbau-Nachweis  

   

i
 
Die von TECHART mitgelieferten Etiketten zum Nachweis des Verbaus eines 
TECHART Teils sind wie folgend beschrieben anzubringen. Ist das Etikett bei 
verbautem TECHART Bauteil nicht am Auto eingeklebt, kann das Teilegutachten 
des Bauteils seine Gültigkeit verlieren. Betrifft Bauteile, die keine äußere 
Bauteilkennzeichnung haben. 
 

 1 Etiketten eines am Fahrzeug vor 
der B-Säule montieren Bauteils 
müssen innen an der linken B-
Säule von vorne ersichtlich 
eingeklebt werden. 

2 Ist das Bauteil hinter der B-Säule 
angebracht, wird das Etikett vom 
Fond aus ersichtlich an der 
Innenseite der linken B-Säule 
eingeklebt (siehe Abb. 03).  

Abb. 03 
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IV Lackierung 

1 Material des Bauteils 

 

  

i
 
Es ist wichtig, dass die Lackierung auf den zu lackierenden Untergrund 
abgestimmt ist 
 

 1 Vor der Lackierung kann anhand der innenliegenden Bauteilkennzeichnung das 
zu lackierende Material abgelesen werden.  

2 Bauteilkennzeichnungen  
  

i
 
Alle innenliegenden, sowie außenliegenden Bauteilkennzeichnungen sind vor 
dem Lackieren abzukleben. Diese müssen auch nach der Lackierung in 
Wunschfarbe noch abzulesen sein. 
 

 1 Die letzte Schicht Klarlack kann dann über die gesamte Fläche des Bauteils 
aufgebracht werden, so lassen sich tiefe Ränder um Bauteilbezeichnungen 
vermeiden. 

3 Klebeband und Montagevorrichtungen  

   

i
 
Das von TECHART aufgebrachte Karosserieklebeband dient zur späteren 
Montage und muss über die gesamte Fläche vor der Lackierung geschützt 
werden. 
 

 1 Auch die Ränder des Karosserieklebebandes müssen frei von Lack sein, um die 
Elastizität des Bandes nicht zu beeinträchtigen. 

2 Ab Werk eingebrachte Bohrungen, die später für Schrauben oder Nieten 
verwendet werden, müssen ggf. je nach Lackmenge wieder auf Nennmaß 
aufgebohrt werden. 
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V Installation  

1 Fahrzeug vorbereiten  

  

i
 
Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des 
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS alle Fehlerspeicher 
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst 
angezeigte Fehler. 

  
  
1.1 Räder abmontieren 

1 Fahrzeug an den werkseitig vorgesehenen Aufnahmepunkten anheben. 

2 Räder abmontieren. 
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2 Hinweis zum Lackieren der TECHART Teile 

2.1 Hinweis zur Frontschürze 

   
 1 Die Frontschürze nur im oberen 

Bereich lackieren, im unteren 
Bereich abkleben. 

 
Abb. 04 

   
 Bei V01 mit Luftauslass: 

2 Vor dem Lackieren die TECHART 
Frontschürze bearbeiten. 

3 TECHART Beschnittschablone 
092.140.182.009 auf die 
TECHART Frontschürze 
092.100.181.100 aufkleben, 
Unterkante muss bündig mit der 
Sichtkante sein. 

4 Bugschürze bearbeiten: die 
Öffnung in der TECHART 
Beschnittschablone 
herausschneiden. 

 
Abb. 05 

 Bei V10 mit Porsche Remote 
ParkAssist: 

5 Auf der linken und rechten Seite 
der Frontschürze die 
innenliegenden Anrisse für die 
seitlichen Parksensoren vor dem 
Lackieren aufbohren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 06 
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 6 Bei Fahrzeugen mit Umfeldkamera 

ist der Anriss im Hauptträger der 
Frontschürze auszuschneiden. 

Abb. 07 
   
 7 Bei Fahrzeugen mit 

Nachtsichtassistent müssen die 8 
mm Bohrung (roter Pfeil), sowie 
der Anriss für die Spritzdüse 
(schwarzer Pfeil) eingebracht 
werden. 

Abb. 08 
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Folgende Teile an der TECHART 
Frontschürze müssen nicht lackiert 
werden. 

A = TECHART Luftschacht 

B = TECHART Hauptträger 

C = TECHART Einleger unten, R + L + Mitte 

D = TECHART Blende am Blinker R + L 

E = TECHART Canards R + L 

Diese Teile werden schwarz geliefert. 
 

Abb. 09 

   
Folgende Teile an der TECHART 
Frontschürze müssen in Wagenfarbe oder 
Kontrastfarbe lackiert werden. 

F = TECHART Frontschürze 

G = TECHART Einleger oben (außer Carbon) 

H = TECHART Frontspoiler 

I = TECHART Luftauslass (Option V01) 

 
Abb. 10 

   
Folgende Teile am TECHART 
Seitenschweller und TECHART 
Heckdiffusor müssen in Wagenfarbe oder 
Kontrastfarbe lackiert werden. 

J = TECHART Seitenschweller 

K = TECHART Einleger Seitenschweller 

L = TECHART Diffusor 

M = TECHART Rahmen 

N = TECHART Einleger 

 

 
Abb. 11 

 

B 

E 

A 

C 

D 

G 

H 

F I 

K M 

M 

J 
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L 
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3 TECHART Frontschürze 

3.1 Originale Frontverkleidung entfernen 

   
 1 Klappe vorn öffnen. 

2 PU-Abdeckung der Batterie 
ausbauen. 

3 PU-Abdeckung seitlich ausclipsen. 

4 PU-Abdeckung um das 
Haubenschloss abziehen. 

 
Abb. 12 

   
 5 Obere Befestigungsschrauben (2) 

aus der Bugschürze (1) drehen. 

6 Halteklammer (siehe Pfeile) 
zwischen Scheinwerfer und Klappe 
vorn in Richtung Klappe abziehen. 

7 Alle Schrauben der 
Radhausinnenverkleidung 
herausdrehen. 

8 Radhausinnenverkleidung inkl. 
Bremsluftführung ausbauen. 

 
Abb. 13 

   
 9 Befestigungsschrauben (3) an der 

Fahrzeugunterseite und der 
Bremsluftführung herausdrehen. 

10 Luftführung unten abnehmen. 

 
Abb. 14 

   
 
 
 
 
 
 

1 

2 2 2 

1 

3 3 3 



 

TECHART Version 17  vom 12.02.2024             Montageanleitung 092.100.181.099 Seite 20 von 51 

MONTAGEANLEITUNG 
TECHART Aero-Kit für 992 Turbo 

 
  

  
Abb. 15 

   
 11 Seitenblinker (4) ausbauen. 

12 Befestigungsschrauben (5) (1 je Seite) von der Radhausseite aus 
herausschrauben. 

13 Elektrische Steckverbindung (6) im Radhaus rechts und links an der 
Scheinwerferkonsole trennen. 

   
 14 Unterdruckschläuche abziehen. 

15 Originale Bugschürze seitlich 
aushängen und nach vorne 
abnehmen. 

16 Kabelbaum, Kombileuchte, 
Sensoren und Antenne aus der 
Bugschürze ausbauen. 
Frontspoiler abschrauben und 
ausclipsen. Aktiver Frontspoiler 
inkl. Unterdruckleitungen 
abschrauben und ausclipsen. 

 
Abb. 16a 

   
 
 
 
 
 
 
 

17 Kabelbäume rechts und links ausbauen inkl. Sensoren, Antennen und Kameras. 

18 Kombileuchte und Lamelleneinheit ausbauen. 

19 Originalen Frontspoiler aus der Frontschürze ausclipsen. 

20 Originalen aktiven Frontspoiler abschrauben. 

   
 
 

5 

4 

5 

6 

4 
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 21 Originalen Halter am Kühler außen 

demontieren. 

Abb. 16b 

i
 
Originale Bugschürze und Frontspoiler werden nicht mehr benötigt. 
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3.2 Beschnitt Prallträgerschaum 

   
 1 Den demontierten Prallträgerschaum gemäß der folgenden Abbildung zuschneiden. 

Den auf der Abbildung farblich markierten und gestrichelten Bereich gilt es zu 
entfernen. 

 
 

Abb. 16c 
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3.3 Verstärkung Halter Bugteil montieren 

   
 1 Kunststoffhalter demontieren und, wie im untenstehenden Bild markiert, die 

Kunststoffnasen abtrennen. Anschließend das Bauteil wieder montieren. 
 

 

 
Abb. 17 

  
 2 Die im Beipack Frontschürze enthaltenen Halter Bugteil links und rechts 

092.100.181.300/301 jeweils unten an die Kunststoff Halteleiste der Kotflügel 
befestigen.  

 
3 Hierzu die Halter mittels Klammern an der Kunststoff Halteleiste ausrichten und 

fixieren. 
 

4 Die im Blechhalter befindlichen Bohrungen müssen mit einem 4,0 mm oder 4,2 
mm Bohrer in das Kunststoffteil übertragen werden. Achtung, nicht nach oben 
durch den Kotflügel bohren. Darauf achten, dass die Bohrungen zwischen den 
Rippen innen des Kunststoffteils eingebracht werden. 

   
 5 Folgend die Halter Bugteil mit den 

mitgelieferten Blindnieten und 
einem geeigneten Nietwerkzeug 
von unten an das Originalteil 
nieten. 

 

  Abb. 18 
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Abb. 19 
  
 6 Den Hauptträger der Frontschürze in die Frontschürze schrauben. Nicht kleben, 

die Frontschürze wird erst anschließend montiert. 

7 Die Frontschürze als Rohteil auf das Auto stecken. Folgend kann der Übergang 
der Kotflügel zur Frontschürze ausgerichtet werden. 

8 Die Frontschürze außen unten an den Schraubpunkten zur Kühlerkonsole 
festziehen. 

   
 9 Durch lösen der drei Schrauben an 

den Halteleisten der Kotflügel 
vorne kann der Übergang 
Frontschürze zu Kotflügel 
eingestellt werden. Nach der 
Einstellung die Schrauben 
festziehen. 

10 Ist der Übergang eingestellt, kann 
der Hauptträger und die 
Frontschürze wieder demontiert 
werden und mit der Montage 
begonnen werden. 

Abb. 20 
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4 Montage TECHART Frontschürze, Teil 1 

  

i
 
Alle Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub oder Lacksprühnebel sein! 

Vor Montage empfiehlt TECHART die Hauptkomponenten erstmals ohne Kleber 
ineinander zu halten, um den Bauteilsitz und die Klebebereiche festzustellen. 
 
Alle Klebeflächen mit Reiniger gründlich entfetten, mit Schleifpapier ca.100-
180er Körnung anschleifen und noch mal mit Reiniger gründlich entfetten. 

   
 1 Die Kassette des aktiven Frontspoilers in die TECHART Frontschürze einführen.  

2 Die Führungszapfen, Luftleitungen und den elektrischen Stecker durch die 
Öffnung führen und mit den originalen Schrauben auf der Innenseite festziehen. 

 3 Blechmuttern auf der Außenseite 
der Kassette aufstecken und von 
der Innenseite sowie von unten 
mit den originalen Schrauben 
verschrauben. 

Abb. 21  
   
 4 Die Klebeflächen an TECHART 

Frontschürze und TECHART 
Hauptträger anschleifen und 
entfetten. Darauf achten, dass 
weder der später sichtbare 
„Pinstripe“ oder sonstige 
Sichtkonturen angeschliffen 
werden. 

Abb. 22  
   
 5 Karosseriekleber auf die Klebeflächen der TECHART Frontschürze auftragen. 

6 Den Hauptträger wie unten abgebildet in die Frontschürze einsetzen und mit den 
Schrauben 5x16 (rot) und 5x25 (schwarz) montieren. Die Klebeflächen ausrichten 
und mit Klebeband fixieren. 
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Abb. 23  

 7 Karosseriekleber auf die 
TECHART Hauptträger-Unterseite 
auftragen. Den Frontspoiler auf 
den Hauptträger und Frontschürze 
auflegen und seitlich bündig 
ausrichten. Diesen mit Klebeband 
fixieren. 

Abb. 24 
   
 8 Jeweils links und rechts eine 

schwarze Kunststoffdistanz 
6,3x8mm zwischen den 
Frontspoiler und der Frontschürze 
legen. Von unten mit einer 
Blechschraube 4,8x22mm durch 
die Teile in eine oben aufgelegte 
Blechmutter verschrauben. 

9 Klebeflächen mit Klebeband 
fixieren. 

Abb. 25 
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 Bei V01 mit Luftauslass: 

10 PU Kleber auf die Klebeflächen 
am TECHART Luftauslass (33) 
auftragen. 

11 TECHART Luftauslass (33) auf die 
TECHART Frontschürze kleben. 

 
Abb. 26 

   
 12 Die TECHART Einleger L/R /Mitte 

rückseitig mit Schleifpapier der 
Körnung 180 anschleifen. Die 
Klebeflächen des Hauptträgers 
und der Einleger entfetten.  

13 Den TECHART Einleger L/R mit 
Karosseriekleber in den 
Hauptträger / Frontschürze 
einkleben, ausrichten und mit 
Klebeband fixieren. Den 
TECHART Einleger Mitte mit 
Karosseriekleber in den 
Hauptträger kleben, ausrichten 
und mit Klebeband fixieren. 

Abb. 27  

  
 14 Die zwei Rastnasen der originalen 

Parksensoren Seite bündig 
abschleifen. 

Abb. 28  
 

33 

30 
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 15 Originalen Parksensor in den 

TECHART Hauptträger einstecken 
und mit dem TECHART Blech 
Halter Parksensor 
092.100.181.206 und den 
Schrauben 2,9x9,5 verschrauben. 

16 Mithilfe des TECHART Einlegers 
oben 092.100.181.180 den 
Parksensor links und rechts zu 
den Bohrungen ausrichten. 

Abb. 29  
  
 17 Den Lacknebel auf der 

Klebefläche der inneren 
Parksensoren / Hauptträger 
entfernen und die Flächen 
reinigen. 

18 Die zwei inneren Parksensoren, in 
die mitgelieferten TECHART 
Halter 058.100.150.101-01 
einclipsen und mittels dem 
Kleberücken in den hauptträger 
einkleben (schwarzer Pfeil). 

19 Bei Fahrzeug ohne 
Nachtsichtassistent beide 
TECHART Deckel 
092.100.181.600 mit den 
Schrauben 4,2x9,5 mm in den 
Hauptträger schrauben (rote 
Pfeile). Abb. 30  
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5 Montage Nachtsichtkamera 

i
 

Bei Fahrzeugen mit Nachtsichtassistent 
 

 1 Den TECHART Halter 
092.100.181.406-01 auf den 
oberen Dom mit einer 5x16 
Schraube spitz aufschrauben. 

2 Die TECHART Halter 
092.100.181.407 auf die unteren 
Dome ebenfalls aufschrauben. 

3 Jeweils eine Blechmutter M5 auf 
die Halter aufschieben und über 
diese die Nachtsichtkamera mit 
den M5x16 A2 Schrauben 
aufschrauben. 

4 Beim Montieren die Linse der 
Kamera mittig zur Aussparung des 
Hauptträgers ausrichten. 

Abb. 31  
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6 Montage TEACHART Frontschürze, Teil 2 

  
 1 Den Einleger Oben 

092.100.181.180 rückseitig 
anschleifen und reinigen. 

2 Ebenfalls den Hauptträger im 
Klebebereich anschleifen und 
reinigen. 

3 Den Einleger mit Karosseriekleber 
auf den Hauptträger kleben. 
Darauf achten, dass links und 
rechts die Parksensoren im 
Ausschnitt des Einlegers sitzen. 
Einleger nach dem Ausrichten mit 
Klebeband fixieren.  

Abb. 32  

 4 Den Luftschacht 092.100.181.230/ 
231 links und rechts am 
Klebeflansch mit BETAPRIME 
5404 primern. 

5 Ebenfalls die Frontschürze in 
diesem Bereich etwas anschleifen 
und gut reinigen. 

6 Karosseriekleber auf den Flansch 
auftragen und den Luftschacht in 
die Frontschürze einsetzen. 
Diesen in der Frontschürze 
ausrichten und mit Klebeband 
fixieren. 

7 Die zwei originalen Blechmuttern 
je Seite auf die Bohrungen des 
Luftschachtes Richtung Radhaus 
aufstecken. Abb. 33  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TECHART Version 17  vom 12.02.2024             Montageanleitung 092.100.181.099 Seite 31 von 51 

MONTAGEANLEITUNG 
TECHART Aero-Kit für 992 Turbo 

 
  
 8 Die Blinkleuchten mit den 

Originalschrauben in die 
TECHART Frontschürze 
einschrauben. 

9 Die Rückseite der Blinker Blenden 
092.100.181.220/ 221 anschleifen, 
reinigen und anschließend mit 
BETAPRIME 5404 primern. 

10 Karosseriekleber rückseitig dünn 
auf die Blenden auftragen und von 
vorne in die Nut der Blinkleuchte 
setzen. Darauf achten, dass 
überschüssiger Kleber direkt mit 
Reiniger entfernt wird. 

Abb. 34  

 11 Die aktiven Lamellen mit den Originalschrauben in die Frontschürze schrauben. 

12 Alle Kabelstränge wieder in Originallage verlegen und alle elektrischen 
Steckverbindungen wiederherstellen. 

13 Bei Fahrzeugen mit Nachtsichtkamera den Spritzwasserschlauch wieder 
anschließen. 

 14 Den Deckel der Abschleppeinrichtung in die Frontschürze einclipsen. 
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7 Montage Parksensoren 

i
 

Bei Fahrzeugen mit Porsche Remote ParkAssist 
 

   
  
 

Abb. 35  

 1 Den originalen Halter der vorderen 
Umfeldkamera in den TECHART 
Hauptträger einsetzen. 

2 Den inneren originalen Halter wie 
im nebenstehenden Bild 
beschrieben bearbeiten. 

Abb. 36  
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 3 Die Kamera folgend in Verbindung 

mit dem bearbeiteten inneren 
Halter wieder in das Bauteil 
einsetzen und mit etwas Kleber 
fixieren. 

Abb. 37  

 4 Bei Fahrzeugen mit Keyless-Entry 
muss die Antenne rechts außen 
oberhalb des originalen Blinkers 
mit doppelseitigem Klebeband 
fixiert werden. 

Abb. 38a 
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 5 Mit dem Techart Haltewinkel das 

Bohrloch markieren, mit 
Durchmesser 6,5mm bohren und 
gegen Korrosion schützen. 

6 Anschließend wie im Bild rechts 
gezeigt montieren. 

Abb. 38b 

 7 Die Frontschürze auf das Fahrzeug aufschieben, ausrichten und oben 
verschrauben. 

8 Luftanschlüsse des aktiven Frontspoilers wieder verbinden. Die originale mittlere 
Halteleiste am Unterboden wieder verschrauben. 

9 Elektrische Steckverbindungen wieder verbinden. 

 
10 Bei Nachtsichtassistent den Wasserschlauch wieder verbinden. 

  
 11 Die Blinker in die originale 

Halterung einrasten und diesen 
zum Kotflügel ausrichten. Die 
Befestigungsschrauben des 
Halters festziehen und ein Loch 
4,5mm von der Unterseite 
Richtung Blinkleuchte Bohren. 
Achtung nicht in die Blinkleuchte 
bohren! 

12 Blinker aus dem Halter nehmen. 
Frontschürze mit mitgelieferter 
Schraube M4x12 und 
Unterlegscheibe und 
selbstsichernder Mutter M4 
verschrauben.  

Abb. 39  

  
 13 Den Stecker am Blinker wieder montieren und Blinker in Halter einrasten. 
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 14 Die Canards rechts und links auf 

der Innenseite anschleifen und 
reinigen. 

 

15 Diese mit Karosseriekleber auf 
den Frontspoiler aufkleben und mit 
Klebeband fixieren. 

Abb. 40  
   

i
 
Die Trockenzeit des PU-Klebers muss mindestens 12 Stunden betragen. 

   
 16 Elektrische Steckverbindungen (6) im Radhaus verbinden. 

17 Luftleitungen des aktiven Frontspoilers verbinden. 

18 Luftführung unten einbauen. 

19 Radhausinnenverkleidung einbauen. 

20 PU Abdeckungen vorn einbauen. 

21 Steinschlagschutzfolie 092.140.181.009 auf den TECHART Frontspoiler (30) 
aufkleben. 
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8 TECHART Seitenschweller 

8.1 Montage TECHART Seitenschweller 

  

i
 
Alle Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub oder Lacksprühnebel sein! 

Alle Klebeflächen mit Reiniger gründlich entfetten, mit Schleifpapier ca.100-
180er Körnung anschleifen und noch mal mit Reiniger gründlich entfetten. 

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren. 

   
 1 PU-Kleber auf die Klebeflächen 

(rot) des TECHART 
Seitenschwellers 
092.100.357.100/1 (40) 
gleichmäßig auftragen. 

2 TECHART Seitenschweller (40) 
über den Serienschweller schieben 
und ans Fahrzeug kleben. Das 
Bauteil mittels Klebeband am 
Fahrzeug fixieren. 

 
Abb. 41 

   
 3 PU-Kleber auf die Klebeflächen 

(rot) des TECHART Einlegers 
Seitenschweller 092.100.357.110/1 
(41) gleichmäßig auftragen. 

4 TECHART Einleger 
Seitenschweller (41) auf den 
TECHART Seitenschweller (40) 
kleben. Das Bauteil mittels 
Klebeband am Fahrzeug bzw. am 
Seitenschweller fixieren. 

 
Abb. 42 

   

i
 
Beim Ausrichten auf die Passgenauigkeit und Spaltmaße achten.  

Heraustretenden PU-Kleber mit Reiniger sofort entfernen.  

Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. 

   
 
 
 

41 

40 

40 
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 5 Zur Befestigung des TECHART 

Seitenschwellers (40) unten die 
Löcher d=5mm durchbohren. 

6 TECHART Seitenschweller (40) mit 
den Kunststoffspreiznieten 5,5 – 
6,4 an den originalen 
Seitenschweller nieten. 

7 TECHART Steinschlagschutzfolie 
im Radlaufbereich aufkleben. 

 
Abb. 43 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
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9 TECHART Heckdiffusor 

9.1 Originale Heckschürze abbauen 

   
 1 Zündung einschalten. 

2 Heckspoiler ausfahren.  

3 Zündung ausschalten. 

Abb. 44 
   
 4 Schrauben unterhalb des 

Heckspoilers entfernen. 

Abb. 45 
   

 5 Schrauben für Spoiler Grundkörper 
entfernen. 

6 Grundkörper vorsichtig über die 
Spoilerstützen entfernen. 

7 3. Bremsleuchte abklemmen. 
Abb. 46 
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 8 Leuchtband abschrauben, 

herausziehen und die beiden 
elektrischen Verbindungen 
trennen. 

 
Abb. 47 

   
 9 Rückleuchte abschrauben und 

elektrische Verbindung trennen. 

10 Schrauben der Heckschürze oben 
abschrauben. 

11 Schrauben der Heckschürze im 
Radhaus abschrauben, dazu die 
Innenradhausverkleidung lösen. 

12 Schrauben der Heckschürze unten 
abschrauben. 

13 Elektrische Verbindungen der 
Heckschürze im Bereich der 
Heckleuchten trennen. 

 
Abb. 48 

 14 Heckschürze nach hinten 
abnehmen. 

15 Endrohrblenden abschrauben. 

16 PU-Blenden aus der Heckschürze 
ausclipsen. 

17 Heckschürzen Unterteil ausclipsen. 

 
Abb. 49 

   

i
 
Originale Heckschürzenunterteil wird nicht mehr benötigt. 
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9.2 TECHART Heckdiffusor zusammenbauen 

   

i
 
Alle Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub oder Lacksprühnebel sein! 

Alle Klebeflächen mit Reiniger gründlich entfetten, mit Schleifpapier ca.100-
180er Körnung anschleifen und noch mal mit Reiniger gründlich entfetten. 

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren. 

   
1 Die 5 TECHART Finnen mit den 

im Beipack enthaltenen M5 
Schrauben am Diffusor montieren. 
Schraubensicherungsmittel 
verwenden. 

 
Abb. 50 

   

i
 
Beim Ausrichten auf die Passgenauigkeit und Spaltmaße achten.  

   
2 PU-Kleber auf die Klebeflächen 

des TECHART Heckdiffusor 
092.100.580.100 (42) gleichmäßig 
auftragen. 

3 TECHART Heckdiffusor (42) auf 
die Heckschürze kleben. 

4 TECHART Diffusor (42) in den 
Ecken zur PU-Endrohrblende, von 
der Innenseite aus, mit den 
Schrauben 4,8x16 an der 
Heckschürze (43) fixieren, dazu 
ein Loch mit d= 3mm vorbohren.  

Abb. 51 
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5 PU-Kleber auf die Klebeflächen 
des TECHART Rahmen Standard 
092.100.580.111 (44) oder 
TECHART Rahmen SportDesign 
092.100.580.110 (45) gleichmäßig 
auftragen. 

6 TECHART Rahmen (44,45) auf die 
Heckschürze (43) kleben. 

7 Von der Innenseite den TECHART 
Rahmen (44,45) mit den 
Schrauben 4,8x16 an der 
Heckschürze (43) fixieren dazu 
Loch d= 3mm vorbohren. 

 
Abb. 52 

i
 
Beim Ausrichten auf die Passgenauigkeit achten. Der TECHART Rahmen muss 
ganz an der Heckschürze anliegen.  

   
Standard Endrohre 

8 Originale Luftführung (46) mit PU 
Kleber auf den TECHART 
Rahmen Standard (44) kleben. 

 
Abb. 53 

   
SportDesign Endrohre 

9 TECHART Luftführung (47) mit PU 
Kleber auf den TECHART 
Rahmen SportDesign (45) kleben. 

 
Abb. 54 
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weiter für beide 

10 PU Endrohrblende (48) mit PU 
Kleber in den TECHART Rahmen 
(44,45) einkleben. 

 
Abb. 55 

   

i
 
Beim Ausrichten auf die Passgenauigkeit und Spaltmaße achten.  

   
11 Blechmutter 4,8 auf die unteren 

drei Halter des Hitzeschutzbleches 
092.100.580.510 aufschieben. 

12 TECHART Hitzeblech mit den 
Schrauben 4,8x16 an den 
originalen Metallhaltern am 
Fahrzeug an die oberen zwei 
Laschen montieren. Schrauben 
noch nicht fest anziehen. 

Abb. 56 
   

13 Komplette Heckschürze ans Fahrzeug stecken. 

14 Heckschürze an allen originalen Schraubpunkten mit den originalen Schrauben 
verschrauben. 
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15 PU Kleber auf die Klebeflächen 
am TECHART Einleger 
092.100.580.180 (50) dünn 
auftragen. 

16 TECHART Einleger (50) auf den 
TECHART Rahmen (44,45) 
kleben. 

 
Abb. 57 

   
18 Blechmutter 4,8x19 auf den 

TECHART Halter Heckdiffusor 
rechts 092.100.580.220 (51) und 
links 221 stecken.  

19 TECHART Halter Heckdiffusor 
rechts (52) und links mit den 
Schrauben 4,8x16 ans Fahrzeug 
schrauben. 

20 Auf der Unterseite links und rechts  
das im Beipack enthaltene 
Versteifungsblech mit 
anschrauben. 

21 TECHART Heckschürze mit den 
Schrauben 4,8x16 an den 
TECHART Halter Heckschürze 
schrauben. 

 
Abb. 58 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 

42 

50 

44 

42 



 

TECHART Version 17  vom 12.02.2024             Montageanleitung 092.100.181.099 Seite 44 von 51 

MONTAGEANLEITUNG 
TECHART Aero-Kit für 992 Turbo 

 
   

22 Das TECHART Hitzeschutzblech 
mit den 4,8x16 Schrauben am 
TECHART Diffusor befestigen. 
Darauf achten, dass zwischen 
Blech und Diffusor ein Spalt 
vorhanden ist. 

23 Das TECHART Hitzeschutzblech 
durch die beiden Öffnungen mit 
einem Torx-Schlüssel die oberen 
zwei zuvor angesetzten 
Schrauben festziehen. 

Abb. 59 
   

24 Elektrische Verbindung der Heckschürze verbinden. 

25 Rückleuchten elektrisch verbinden und einbauen. 

26 Leuchtband elektrisch verbinden und einbauen. 

27 Grundträger einbauen.  

28 3. Bremsleuchte elektrisch verbinden. 

29 Heckspoiler anbauen. 

   

i
 
Beim Ausrichten auf die Passgenauigkeit und Spaltmaße achten.  

Heraustretenden PU-Kleber mit Reiniger sofort entfernen.  

Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. 
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10 TECHART Luftauslass Heckschürze 

10.1 Montage TECHART Luftauslass für Heckschürze 

  

i
 
Alle Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub oder Lacksprühnebel sein! 

Alle Klebeflächen mit Reiniger gründlich entfetten, mit Schleifpapier ca.100-
180er Körnung anschleifen und erneut mit Reiniger gründlich entfetten. 

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren. 

   

i
 
Klebefläche am PU Roh Serienteil mit Betaclean reinigen und mit Betaprime 
primern. 

   
 1 PU-Kleber auf die Klebeflächen 

des TECHART Luftauslass 
092.100.584.100/1 (52) 
gleichmäßig auftragen. 

2 TECHART Luftauslass (52) auf die 
Heckschürze (43) kleben. 

 
Abb. 60 

   

i
 
Beim Ausrichten auf die Passgenauigkeit und Spaltmaße achten.  

Heraustretenden PU-Kleber mit Reiniger sofort entfernen.  

Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. 
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10.2 Montage TECHART Carbon Luftauslass für Heckschürze 

  

i
 
Alle Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub oder Lacksprühnebel sein! 

Alle Klebeflächen mit Reiniger gründlich entfetten, mit Schleifpapier ca.100-
180er Körnung anschleifen und erneut mit Reiniger gründlich entfetten. 

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren. 

   
 1 Kleber auf die markierten 

Klebeflächen (a) des TECHART 
Carbon Luftauslass 
092.121.584.100/1 (53) 
gleichmäßig auftragen. 

2 TECHART Carbon Luftauslass (53) 
auf die Heckschürze (43) kleben. 

                                                                      Abb. 61 
   
  

  Abb. 62 
   

i
 
Beim Ausrichten auf die Passgenauigkeit und Spaltmaße achten.  

Heraustretenden Kleber mit Reiniger sofort entfernen.  

Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
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11 TECHART Dachspoiler 

11.1 Montage TECHART Dachspoiler 

  

i
 
Alle Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub oder Lacksprühnebel sein! 

Alle Klebeflächen mit Reiniger gründlich entfetten, mit Schleifpapier ca.100-
180er Körnung anschleifen und noch mal mit Reiniger gründlich entfetten. 

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren. 

   
 1 Doppelseitiges Klebeband          

6mm x 0,95mm in die Nutfläche (a) 
des TECHART Dachspoilers 
092.1__.600.100 (53) einkleben. 

2 PU-Kleber auf die Klebefläche (b) 
des TECHART Dachspoilers (53) 
gleichmäßig auftragen. 

3 TECHART Zierblenden 2mm unter 
der Kante aufsetzen. 

 
Abb. 63 

   

i
 
Die Teile im Klebebereich gut andrücken. Auf Passgenauigkeit achten – 
gegebenenfalls heraustretenden Kleber mit Reiniger entfernen. 

  

 4 TECHART Dachspoiler mit Klebeband so fixieren, dass dieser überall gut anliegt. 

i
 
Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. 

  

i
 
Bei Fahrzeugen mit Heckscheibenwischer muss das originale Wischerblatt oben 
um 100mm gekürzt werden. 

  

 -Endstück abnehmen 
-Gummi um 100mm kürzen 
-Endstück ankleben 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

b 

a 
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12 TECHART Heckspoiler 

12.1 Montage TECHART Heckspoiler  

   
 1 Zündung einschalten. 

2 Heckspoiler ausfahren.  

3 Zündung ausschalten. 

 
Abb. 64 

   
 4 Schrauben unterhalb des 

Heckspoilers entfernen. 

 
Abb. 65 

   
 5 TECHART Heckspoiler 

092.100.880.100 (45) mit den 
Schrauben M6x12 montieren. 

 
Abb. 66 

   

i
 
Originaler Heckspoiler wird nicht mehr benötigt. 
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13 TECHART Carbon Lufteinlass 

13.1 Montage TECHART Carbon Lufteinlass 

  

i
 
Alle Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub oder Lacksprühnebel sein! 

Alle Klebeflächen mit Reiniger gründlich entfetten, mit Schleifpapier ca.100-
180er Körnung anschleifen und noch mal mit Reiniger gründlich entfetten. 

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren. 

   
 1 PU-Kleber auf die Klebefläche vom 

TECHART Carbon Lufteinlass 
092.121.480.100/1 (54) auftragen. 

2 TECHART Carbon Lufteinlass (54) 
auf die originalen Lufteinlässe im 
Seitenteil kleben. 

 
Abb. 67 

   

i
 
Beim Ausrichten auf die Passgenauigkeit und Spaltmaße achten.  

Heraustretenden PU-Kleber mit Reiniger sofort entfernen.  

Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden betragen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 



 

TECHART Version 17  vom 12.02.2024             Montageanleitung 092.100.181.099 Seite 50 von 51 

MONTAGEANLEITUNG 
TECHART Aero-Kit für 992 Turbo 

 
  
14 Fahrzeug fertig stellen 

14.1 Letzte Handgriffe 

  
1 Räder anbauen. 

i
 
Die vorgeschriebenen Anzugsmomente beachten! 

 
  
  
  
14.2 Endkontrolle  

  
1 Allgemeine Funktionsprüfung am Fahrzeug. 

i
 
Alle Fehlerspeicher der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges mit Porsche 
Systemtester PIWIS auslesen, angezeigte Fehlermeldungen löschen bzw. Fehler 
beheben. 
 

  
 
 
 
  
15 Selbsthilfe 

15.1 Demontage TECHART Frontschürze 

  
 Bei der Demontage der TECHART 

Frontschürze die Rastnase entriegeln 
und die TECHART Frontschürze nach 
vorne abziehen. 

TECHART Frontschürze nicht nach 
außen ziehen oder reißen da diese 
sonst brechen kann. 

 
Abb. 68 
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