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I Sicherheitshinweise 

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den 
entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden. 

  

 

 

 

Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges 
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen. 

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer 
Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne 
nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung 
des Fahrzeuges nachzulesen. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. 

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung 
auszuschalten und die Batterie abzuklemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und 
Frostschutzmittel und deren Dämpfe. 

Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und 
Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen. 

Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und 
Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut. 

Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen 
fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim 
Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken 
oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. 
Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden 
Originalgebinden aufbewahren. 
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Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und 
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen. 

Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche 
Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von 
Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr an Rücken, Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bändern durch 
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen. 

Schwere bzw. sperrige Gegenstände mit mehreren Personen bzw. geeigneten 
Hilfsmitteln heben oder transportieren.  

  

 

 

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und 
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte. 

 

 

 

Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu 
lackieren. 
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II Vorbereitung  

 Benötigte Personen 
  

 

Zur Installation dieses Produktes werden mindestens zwei Personen benötigt.  

 

  
  
  
 Hilfe und Unterstützung 
  
 Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de 
  
 
 
   
Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.121.851.009_-01 TECHART Sportspiegel R&L Carbon LL 

Bestehend aus: 
1 092.121.851.100-01 Sportspiegel Carbon rechts 
1 092.121.851.101-01 Sportspiegel Carbon links 
1 092.121.851.110 Sportspiegel Fuß Carbon rechts 
1 092.121.851.111 Sportspiegel Fuß Carbon links 
1 092.121.851.200 Sportspiegel Halter Carbon rechts 
1 092.121.851.201 Sportspiegel Halter Carbon links 

1 092.140.851.009 Klebestanzlinge Spiegelfuß 
4 0029003.9/16X11 Blechmutter, 3.9/16x11, gelb verzinkt 
4 0039003.9X161025 Blechschraube Linsenkopf mit Flansch 3.9x16 
1 00091089010031 Klebt + Dichtet schwarz, Tube 70 ml 
1 092.140.852.009 Satz Folie für Sportspiegel 
2 0009012,4X8,07337 Niete Flachrundkopf 2,4x8,0 Alu blau passiviert 
1 092.100.851.100 Satz Blenden  

Bestehend aus: 
1  Blende Kamera rechts 
1  Blende Kamera links 
1  Blende Umfeldbeleuchtung rechts 
1  Blende Umfeldbeleuchtung links 
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Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 

1 092.121.861.009_-01 TECHART Sportspiegel R&L Carbon RL 

Bestehend aus: 
1 092.121.861.100-01 Sportspiegel Carbon rechts 
1 092.121.861.101-01 Sportspiegel Carbon links 
1 092.121.861.110 Sportspiegel Fuß Carbon rechts 
1 092.121.861.111 Sportspiegel Fuß Carbon links 
1 092.121.861.200 Sportspiegel Halter Carbon rechts 
1 092.121.861.201 Sportspiegel Halter Carbon links 

1 092.140.851.009 Klebestanzlinge Spiegelfuß 
4 0029003.9/16X11 Blechmutter, 3.9/16x11, gelb verzinkt 
4 0039003.9X161025 Blechschraube Linsenkopf mit Flansch 3.9x16 
1 00091089010031 Klebt + Dichtet schwarz, Tube 70 ml 
1 092.140.852.009 Satz Folie für Sportspiegel 
2 0009012,4X8,07337 Niete Flachrundkopf 2,4x8,0 Alu blau passiviert 
1 092.100.851.100 Satz Blenden  

Bestehend aus: 
1  Blende Kamera rechts 
1  Blende Kamera links 
1  Blende Umfeldbeleuchtung rechts 
1  Blende Umfeldbeleuchtung links 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind. 

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße 
Handhabung und Lagerung zu achten. 
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III Installation  

1 Fahrzeug vorbereiten  

  

 
Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des 
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS alle Fehlerspeicher 
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst 
angezeigte Fehler. 

  
 
 
 
  
1.1    Originalen Außenspiegel abbauen  

  
 1 Abdeckung hinten an der 

Türverkleidung ausclipsen. 

2 Schraube (a) herausdrehen. 

3 Elektrische Steckverbindungen 
entriegeln und abziehen. 

 
Abb. 01 

  
 4 Türöffner ganz öffnen, 

Gummiabdeckung nach hinten 
klappen. 

5 Schraube (b) herausdrehen. 

6 Türverkleidung nach oben aus der 
Halterung ausfahren und nach 
hinten klappen. 

7 Elektrische Steckverbindungen 
entriegeln und abziehen. 

 
Abb. 02 

  
 
 

a 

b 
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 8 Bowdenzug (c) ausclipsen und in 

den angezeigten Richtungen (d) 
aushängen. 

9 Türverkleidung abnehmen. 

10 Elektrisches Kabel vom 
Außenspiegel trennen und mit 
einem Kabel oder Schnur 
befestigen.  

 
Abb. 03 

  
 11 Außenspiegel von der Türe 

abschrauben (e). 

12 Außenspiegel abnehmen und das 
Kabel oder Schnur in die Türe 
ziehen. 

13 Kabel oder Schnur sichern und 
vom Außenspiegel trennen.  

 
Abb. 04 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

d 

d 

e 
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1.2    Originalen Außenspiegel zerlegen  

  
 1 Spiegelglas (1) aus dem 

Spielgehäuse (2) clipsen. 

 
Abb. 05 

   
 2 Elektrische Verbindung vom 

Spiegelheizung und Sensor zum 
Spiegelglas (1) trennen. 

3 Verstellmotor abschrauben und 
elektrisch trennen. 

 
Abb. 06 

   
 4 Spiegelfuß (3) abclipsen und nach 

unten abziehen. 

 
Abb. 07 

   

2 

1 

1 

2 
3 
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 5 Spiegelschale (4) abschrauben 

und vom Spielgehäuse clipsen. 

 
Abb. 08 

   
 6 Spiegelunterschale (5) vom 

Grundträger (6) abschrauben. 

7 Beleuchtung ausclipsen. 

 
Abb. 09 

   
 8 Kamera mit Gehäuse (7) von der 

Spiegelunterschale (5) 
abschrauben.  

 
Abb. 10 

   
 
 

3 

5 

7 

4 

4 

6 
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 9 Gehäuse von der Kamera (7) 

entfernen. 

 
Abb. 11 

   

 
Teile vom Spiegelgehäuse und Spiegelfuß werden nicht mehr benötigt. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

7 



 

TECHART Version TÜV vom 10.03.2021      Montageanleitung 092.121.851.099 Seite 12 von 20 

MONTAGEANLEITUNG 
TECHART Sportspiegel Carbon für 992 

 
 
  
2 Grundträger bearbeiten 

  
 Um den Grundträger besser in den 

TECHART Sportspiegel einführen zu 
können die Laschen und Halter, die 
nicht mehr benötigt werden, 
abtrennen. 

1 Äußere Lasche am Grundträger (6) 
abtrennen. 

 
Abb. 12 

  
 2 Untere Steg unterhalb der Nase 

vom Grundträger (6) abtrennen. 

 
Abb. 13 

  
 3 Verschraubungslasche Innenseite 

vom Grundträger (6) abtrennen. 

 
Abb. 14 

 

6 

6 

6 
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 4 Verschraubungslaschen 

Vorderseite vom Grundträger (6) 
abtrennen. 

 
Abb. 15 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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3 TECHART Sportspiegel montieren 

  

 
Klebeflächen vom TECHART Sportspiegel, TECHART Sportspiegelfuß und die 
Türe müssen trocken und frei von Staub sein! 

Klebeflächen an den TECHART Sportspiegel mit Reiniger gründlich entfetten, 
mit Schleifpapier ca.100-180er Körnung anschleifen und noch mal mit Reiniger 
gründlich entfetten. Türe nur entfetten. 

Die gereinigten Flächen nicht mehr berühren. 

   
 5 Grundträger (6) ca. 10-15 Grad an 

klappen. 

 
Abb. 16 

   
 6 Blechmutter 3,9 auf den TECHART 

Sportspiegel 092.121.851.10_ (8) 
aufstecken. 

7 Grundträger (6) in den TECHART 
Sportspiegel (7) einschieben. 

 
Abb. 13 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

8 
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 8 Beleuchtung (9) oder TECHART 

Blende Beleuchtung (10) in den 
TECHART Sportspiegel (8) 
einkleben. 

 
Abb. 14 

   
 9 TECHART Halter 

092.121.851.200/1 (12) mit der 
Niete 2.4x8 in TECHART 
Sportspiegel (8) einkleben. 

 
Abb. 15 

   
 10 TECHART Sportspiegel (8) mit den 

Schrauben 3,9x16 auf den 
Grundträger (6) fixieren noch nicht 
festschrauben. 

 
Abb. 16 

   
 
 

8 

6 

8 

9 

10 
11 

8 

8 

12 
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 11 Kamera mit Gehäuse (7) oder 

TECHART Blende Kamera (11) 
(Bild 15) mit PU-Kleber in den 
TECHART Sportspiegel (8) 
einkleben. 

12 Verstellmotor elektrisch verbinden 
und einbauen. 

 
Abb. 17 

   
 13 TECHART Klebestanzlinge 

Spiegelfuß (12) auf den TECHART 
Sportspiegelfuß 092.121.851.11_ 
(13) aufkleben. 

 
Abb. 18 

   
 14 TECHART Folie für Sportspiegel 

092.140.852.009 auf den 
TECHART Sportspiegelfuß 
092.121.851.11_ (13) aufkleben. 
Klebefläche muss Fettfrei sein. 

 
Abb. 19 
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 15 TECHART Sportspiegelfuß (13) 

auf den TECHART Grundträger (6) 
aufstecken und mit einem 
Klebeband am TECHART 
Sportspiegel (8) fixieren. 

 
Abb. 20 

   
 16 Kompletten TECHART 

Sportspiegel (8+13) mit 
Grundträgen (6) ans Fahrzeug 
montieren, dazu das Kabel oder 
Schnur am Kabel festbinden und in 
die Türe ziehen, dann den 
TECHART Sportspiegel mit der 
originalen Schraube an die Türe 
schrauben, noch nicht 
festschrauben. 

 
Abb. 21 

   
 17 Fixierklebeband vom TECHART 

Sportspiegelfuß (13) abziehen. 

18 Kompletten TECHART 
Sportspiegel (8) und TECHART 
Sportspiegelfuß (13) am Fahrzeug 
ausrichten. 

 
Abb. 22 

   
 
 
 
 

13 
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19 Spiegelglas (15) einclipsen. 

20 TECHART Sportspiegel (8) und 
TECHART Sportspiegelfuß (13) 
ausrichten, so dass umlaufend um 
das Spiegelglas (15) ein 
gleichmäßiger Spalt ist. 

Ausrichten über:                             
Drehen, verschieben und Höhe vom 
Grundträger (6) verstellen. 

21 Spiegelglas (15) nach unten 
drehen und die beiden 
Befestigungsschrauben oben 
festschrauben. 

 
Abb. 23 

   
 22 Nochmal prüfen ob der Spalt passt. 

23 Spiegelglas (15) ausclipsen. 

24 Mit PU-Kleber den unteren Halter 
am TECHART Sportspiegel (8) an 
den Grundträger (6) kleben. 

25 Mit PU-Kleber Grundträger (6) an 
die Beleuchtung (9) oder seitlich 
verkleben. 

 
Abb. 24 

   

 
Auf Passgenauigkeit achten. Die Trockenzeit muss mindestens 12 Stunden 
betragen. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
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 26 Grundträger (6) vom Fahrzeug lösen, den TECHART Sportspiegel (8) anheben 

und vom TECHART Sportspiegelfuß (13) die Schutzfolie TECHART 
Klebestanzlinge Spiegelfuß (12) abziehen. 

27 TECHART Sportspiegel (8) und TECHART Sportspiegel Fuß (13) wieder anbauen 
und am Grundträger (6) festschrauben. 

28 Spiegel elektrisch mit der Türe verbinden. 

29 Türverkleidung Fahrerseite elektrisch. verbinden. 

30 Funktionsprüfung am Fahrzeug durchführen.  

31 Türverkleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder anbauen. 

   
 
 
 
 
  
4 Endkontrolle  

  
 1 Allgemeine Funktionsprüfung am Fahrzeug durchführen. 
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