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I. Sicherheitshinweise 

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den 
entsprechenden Kenntnissen und Schulungen ausgeführt werden.  

  

 

 

 

Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges 
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen. 

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer 
Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne 
nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung 
des Fahrzeuges nachzulesen. 

   

 

 

 

 

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. 

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung 
auszuschalten und die Batterie abzuklemmen. 

 
Bei Hybrid-Fahrzeugen nach Herstellervorgaben spannungsfrei schalten 

  

 

 

 

 

Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und 
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen. 

Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug 
meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und 
geeigneten Hilfsmitteln vermeiden. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr an Rücken, Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bändern durch 
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen. 

Schwere bzw. sperrige Gegenstände mit mehreren Personen bzw. geeigneten 
Hilfsmitteln heben oder transportieren.  

  

 

 

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und 
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte. 
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II. Vorbereitung 

 Benötigte Personen 
  

 

Zur Installation dieses Produktes werden mindestens zwei Personen benötigt. 
Beim Hybrid-Fahrzeugen muss eine davon im Umgang mit Hybrid-Fahrzeugen 
geschult sein. 

  
  
 Hilfe und Unterstützung 
  
 Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend: support@techart.de 

    
    

   
 TECHART Teilesatz auf Vollständigkeit prüfen 

    

Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 
1 09Y.300.380.009 Techtronic für Cayenne V6 – 09Y/1 
1 09Y.300.510.009 Techtronic für Cayenne S – 09Y/S1 
1 09Y.300.550.009 Techtronic für Cayenne E-Hybrid – 09Y/E1 
Bestehend aus: 
1 000.300.101.105 Techtronic Zusatzsteuergerät ET6 
1 09Y.300.200.200 Kabelsatz Techtronic 
1 000.300.100.OKT Oktan 100 Aufkleber 

  
 
 

1. Plug & Play-Kabelbaum 
2. CAN-Kabelbaum 
3. Halteklammer 
4. Oktanaufkleber 
5. Kabelbinder         
6. Techtronic Modul 

 

 

Abb. 01 
  

 
   

Bitte prüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind. 

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße Handhabung und 
Lagerung zu achten. 
  

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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III. Installation 

 

 

1. Fahrzeug vorbereiten 

 

 

  

 
Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des 
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS II alle Fehlerspeicher 
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst 
angezeigte Fehler. 
 
Bitte lesen Sie die Montageanleitung ausführlich und beachten Sie die 
vorgegebenen Arbeitsschritte und Anweisungen. Aufgrund der technischen 
Komplexität, empfehlen wir Ihnen die Montage ausschließlich von einem 
autorisierten Vertragspartner durchführen zu lassen. Nur bei korrektem Einbau 
gemäß der Montageanleitung kann Garantie gewährt werden. 
 
Im Rahmen der Fahrsicherheit sollte der Kunde darauf hingewiesen werden, 
dass dieses Fahrzeug mit einem Techtronic KIT ausgestattet ist. 
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2. Originalteile ausbauen 

 

 

  
1. Fahrzeug an den vorgesehenen Punkten anheben. (Niveauregulierung ausschalten) 

     
2. Hybridantrieb nach Herstellervorgaben spannungsfrei schalten. Falls vorhanden. 

  

3. Batterie abklemmen.  

  

4. Rad vorne links demontieren.  

  

5. Fahrertüre demontieren um Zugang an A-Säule zu erhalten. 
  

6. Innenradlauf links entfernen.  

  

7. Gummistopfen A-Säulenholm und 
Verkleidung Kotflügel zur A-Säule 
entfernen. 

 
Abb. 02 
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8. Motorraumabdeckung komplett 
demontieren. 

 

 
Abb. 03 

  

9. Einstiegsleiste links komplett 
demontieren.  

Abb.04  
  

10. A-Säulenverkleidung entfernen und 
den Kompaktstecker (grün) 
ausstecken. 

Abb. 05 
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3. TECHART CAN Kabelbaum 

  
1. Der TECHART CAN-Kabelbaum wird 

in den Kompaktstecker (grün) gepinnt. 
Hierfür am grünen Stecker die Pin-
Verriegelung (violett) entfernen. 
 

2. Die CAN Kabel aus dem Stecker 
entfernen und nach Schaltplan (siehe 
Abb. 07) verdrahten.  
 

3. Kabel D1 (PK) aus dem 
Kompaktstecker auspinnen und in den 
TECHART Stecker Pin 1 einpinnen. 
 

4. Blaues TECHART Kabel in den 
freigewordenen Pinschacht D1 
einpinnen.  
 

5. Bei Pin D2 (OG/BN) gleich verfahren 
und rotes TECHART Kabel in den 
freigewordenen Pinschacht D2 
einpinnen.  
 

6. Danach die Verriegelung bei beiden 
Kompaktsteckern (violett) schließen. 
 

7. Alle Kompaktstecker verbinden. 
 

 

Abb. 06 
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8. Schaltplan 

               Abb. 07 
 Abb. 07 
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9. Durchbruch (d = 5mm) im 
demontierten Gummistopfen 
herstellen. 

Abb. 08 
  

10. TECHART Kabelbaum durch die A-
Säule und durch den Durchbruch im 
Gummistopfen von innen nach außen 
führen.  

Abb. 09 
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11. TECHART Kabelbaum ins Radhaus 
verlegen. 

Abb. 10 
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12. TECHART Kabelbaum parallel zum 
original Kabelbaum bis zum 
Motorsteuergerät (DME) verlegen und 
mit Kabelbinder fixieren. 

Abb. 11 
  

13. Die beiden Kabelenden in den 2-
poligen Stecker einpinnen. 

 
Pin 1 = blau  
Pin 2 = rot 

Abb. 12 
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4. TECHART Plug & Play Kabelbaum  

  
  

1. Plug & Play-Kabelbaum einbauen.  

Abb. 13 
  

2. TECHART Kabelbaum beginnend mit 
dem großen Kompaktstecker von 
vorne links entlang der Motorstirnseite 
nach rechts verlegen. 

 
 
 

Abb. 14 
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3. Kompaktstecker des 
Ladedrucksensors vor der 
Drosselklappe abziehen und beim 
TECHART Kabelbaum in den 
Gegenstecker einstecken, dieser ist 
mit „Ladedruck vor Drosselklappe“ 
gekennzeichnet. Anschließend den 
Kompaktstecker „Ladedruck vor 
Drosselklappe“ des TECHART 
Kabelbaums auf den Sensor stecken.  

 

 
Abb. 15 

 

 
Abb. 16 
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4. Kompaktstecker des 
Ladedrucksensors nach der 
Drosselklappe abziehen und beim 
TECHART Kabelbaum in den 
Gegenstecker einstecken, dieser ist 
mit „Ladedruck nach Drosselklappe“ 
gekennzeichnet. Anschließend den 
Kompaktstecker „Ladedruck nach 
Drosselklappe“ des TECHART 
Kabelbaums auf den Sensor stecken. 

 
Abb. 17 

  
5. Kompaktstecker des Raildrucksensors 

abziehen und beim TECHART 
Kabelbaum in den Gegenstecker 
einstecken, dieser ist mit „Raildruck“ 
gekennzeichnet. Anschließend den 
Kompaktstecker „Raildruck“ des 
TECHART Kabelbaums auf den 
Sensor stecken. 

 
Abb. 18 
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6. Das Pluskabel inklusive Sicherung ist 
am Plusverteiler zu montieren. Das 
schwarze Kabel ist an dem 
nebenliegenden Massepunkt zu 
verschrauben. 

 
Abb. 19 

 

Abb. 20 
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7. Das TECHART Techtronic Modul ist 
mittels beiliegendem Halter zu 
befestigen. 

 
Abb. 21 

  
8. Final sind beide TECHART 

Kabelbäume mittels Kabelbinder zu 
fixieren. Dabei auf spannungsfreie 
Verlegung und ausreichend Freigang 
zu rotierenden, scharfkantigen sowie 
heißen Teilen achten. 

Abb. 22 
  

9. Der mitgelieferte 100-Oktan-Aufkleber 
ist im Tankdeckel anstelle des 
originalen Oktanaufklebers 
anzubringen. 

Abb. 23 
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5. Funktionsprüfung 

  
1. Prüfen ob alle Komponenten sorgfältig 

eingebaut und zuverlässig befestigt 
sind. 
    

2. Batterie wieder anschließen.  
 

3. Hybridantrieb nach Herstellervorgaben 
in Betrieb nehmen  

Abb. 24 
  
4. Zündung einschalten.  

  
5. Anhand der Farbe der LEDs können 

verschiedene Betriebszustände 
erkannt werden: 

 
 

LED rot: Zündung nicht an oder  
Signale nicht vollständig erkannt 
LED grün: alle Signale erkannt, 
Tuning inaktiv 
LED blau: Motor warm, 
Sportmodus erkannt, Tuning aktiv 

 
 

 
Abb. 25 

  

 
Der LED Status „blau“ wird erst nach kurzer Fahrt mit durchgängigem Motorlauf 
erreicht. 

 
  
  

6. Demontierte Abdeckungen sowie Fahrertüre montieren. 
  
7. Probefahrt durchführen und Fehlerspeicher prüfen. 
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 Abb. 26 

 
Die Aktivierung der Leistungssteigerung erfolgt über den Fahrmodidrehschalter 
am Lenkrad. Bei nicht gewähltem Sport-/Sport Plus-Modi bzw. nicht gedrücktem 
Sport Response Button im Normal-Modi wird der Motor mit Serienleistung 
betrieben. 

 
 

 
Es ist zu berücksichtigen, dass die Leistungswerte der Techtronic 
Leistungssteigerung nur mit aktiviertem Sportmodus, betriebswarmen Motor 
und einer Kraftstoffqualität von 100 Oktan erreicht wird.  
 
Sind diese Vorraussetzungen gegeben wird die Leistungssteigerung progressiv 
aktiviert. 
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