TECIHRART

MONTAGEANLEITUNG

TECHART Leistungskit 09Y /T1/T1.1/8$1.1/T1.3

Art-Nr. 09Y.300.640.009
Art-Nr. 09Y.300.750.009
Art-Nr. 09Y.300.630.009
Art-Nr. 09Y.300.690.009

fur Cayenne Turbo E3 ab MJ18

fur Cayenne Turbo S E-Hybrid E3 ab MJ19
fur Cayenne GTS E3 ab MJ20

fur Cayenne Turbo GT E3 ab MJ22

Version 06 — 03/2022

Montageanleitung 09Y.300.640.099




TE=ECHART  NMONTAGEANLEITUNG
TECHART Leistungskit 09Y / T1 /T1.1/81.1
Inhaltsverzeichnis

l.  SicherheitShiNWEISE ..... ... e mn e e e s mmn e 3
Il VOrbereitUNG ... it 4
TR 13 =3 - 1] = oY 6
1 Fahrzeug VOrDEreiten ....... .o i e 6
2 Originalteile @USDAUEN .......ccooiiiiiiieeeee e e e e e e e e e e e e e e e s re e e e e e e e e ennnreees 7
3 TECHART CAN KabelbDaUM .....cccueiiiieiiiii ettt e e s e e e stae e e s enee e e e ennteeeeennees 9
4 TECHART Plug & Play Kabelbaum ..o 14
5 (VLo e To] g TS o] U1 (0] oo T PP PPPPTPPPPOTPRPN 22

TECHART Version 06 vom 28.03.2022 Montageanleitung 09Y.300.640.099 Seite 2 von 24



TECHART  MONTAGEANLEITUNG

TECHART Leistungskit 09Y / T1 /T1.1/81.1

. Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten durfen nur von fachkundigen Personen mit den
entsprechenden Kenntnissen ausgefuhrt werden.

/\WARNUNG

Hebebiihne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen.

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer
Hebebiihne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast lhrer Hebebiihne
nicht iiberschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung
des Fahrzeuges nachzulesen.

/\WARNUNG

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Ziindung
auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.

> P

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reiBen an Handen und
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenstanden.

Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugangliche Bereiche am Fahrzeug
meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und
geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr an Riicken, Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bandern durch
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenstinden.

Schwere bzw. sperrige Gegenstiande mit mehreren Personen bzw. geeigneten
Hilfsmitteln heben oder transportieren.

Rk

HINWEIS

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfiltig durch und
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.
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Il. Vorbereitung

Benotigte Personen
ii

Hilfe und Unterstiitzung

Zur Installation dieses Produktes werden mindestens zwei Personen bendtigt.

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend: support@techart.de

TECHART Teilesatz auf Vollstandigkeit priifen

Menge | Teile-Nummer Teile-Benennung

1 09Y.300.640.009 Techtronic fiir Cayenne Turbo E3 ab MJ18

1 09Y.300.750.009 Techtronic fiir Cayenne Turbo S E-Hybrid E3 ab MJ19
1 09Y.300.630.009 Techtronic fiir Cayenne GTS E3 ab MJ19

1 09Y.300.690.009 Techronic fir Cayenne Turbo GT E3 ab MJ22
Bestehend aus:

1 000.300.101.105 Techtronic Zusatzsteuergerat ET6

1 8;1 2881 88388_02 Kabelsatz Techtronic

1 071.300.100.200-02 PIN-Set Cayenne 9Y0

1 000.300.100.0KT Oktan 100 Aufkleber

Plug & Play-Kabelbaum
CAN-Kabelbaum
Halteklammer
Oktanaufkleber
Kabelbinder

Techtronic Modul

2 el

Abb. 01
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Bitte prifen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemafRe Handhabung und
Lagerung zu achten.
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lll. Installation

1. Fahrzeug vorbereiten

Uberpriifen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS Il alle Fehlerspeicher
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst
angezeigte Fehler.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung ausfuhrlich und beachten Sie die
vorgegebenen Arbeitsschritte und Anweisungen. Aufgrund der technischen
Komplexitat, empfehlen wir lhnen die Montage ausschlieBlich von einem
autorisierten Vertragspartner durchfiihren zu lassen. Nur bei korrektem Einbau
gemaR der Montageanleitung kann Garantie gewahrt werden.

Im Rahmen der Fahrsicherheit sollte der Kunde darauf hingewiesen werden,
dass dieses Fahrzeug mit einem Techtronic KIT ausgestattet ist.
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2. Originalteile ausbauen

1. Fahrzeug auf eine Hebebuhne stellen. (Niveauregulierung ausschalten)

2. Bei Hybridfahrzeugen, das Hybridsystem nach Herstellervorgaben spannungsfrei
schalten.

3. Batterie abklemmen.

4. Rad vorne links demontieren.
5. Fahrertire demontieren um Zugang an A-Saule zu erhalten.
6. Innenradlauf links entfernen.

7. Gummistopfen A-Saulenholm und

Verkleidung Kotfligel zur A-Saule
entfernen.

Abb. 02
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8. Motorraumabdeckung komplett
demontieren.

9. Einstiegsleiste links komplett
demontieren.

Abb.04

10.A-Saulenverkleidung entfernen und
den Kompaktstecker (Grin)
ausstecken.
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3. TECHART CAN Kabelbaum

1. Das TECHART PIN-Set Cayenne
071.300.100.200-02 wird in den
Kompaktstecker (griin) gepinnt.
Hierfur am grinen Stecker die Pin-
Verriegelung (violett) entfernen.

2. Die CAN Kabel aus dem Stecker
entfernen und nach Schaltplan (siehe
Abb. 07) verdrahten.

3. Kabel D1 (PK) aus dem
Kompaktstecker auspinnen und in den
TECHART Stecker Pin 1 einpinnen.

4. Blaues TECHART Kabel in den
freigewordenen Pinschacht D1
einpinnen. Abb. 06

5. Bei Pin D2 (OG/BN) gleich verfahren
und rotes TECHART Kabel in den
freigewordenen Pinschacht D2
einpinnen.

6. Danach die Verriegelung bei beiden
Kompaktsteckern (violett) schlief3en.

7. Alle Kompaktstecker verbinden
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8. Schaltplan

D1
D2

HIGH

CAN

Kabel aus D1

Abb. 07
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9. Durchbruch (d = 5mm) im
demontierten Gummistopfen
herstellen.

Abb. 08

10. TECHART Kabelbaum durch die A-
Saule und durch den Durchbruch im
Gummistopfen von innen nach aul3en
fuhren.
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11. TECHART Kabelbaum ins Radhaus
verlegen.

12. TECHART Kabelbaum parallel zum
original Kabelbaum bis zum
Motorsteuergerat (DME) verlegen und
mit Kabelbinder fixieren.

Abb. 11
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13.Die beiden Kabelenden in den 3-
poligen Stecker einpinnen.

Pin 1 = blau
Pin 2 = rot

Abb. 12
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4. TECHART Plug & Play Kabelbaum

1. Plug & Play-Kabelbaum einbauen.

2. TECHART Kabelbaum beginnend mit
dem grof3en Kompaktstecker von
vorne links entlang der Motorstirnseite
nach rechts verlegen.
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3. Kompaktstecker des
Ladedrucksensors vor der
Drosselklappe abziehen und beim
TECHART Kabelbaum in den
Gegenstecker einstecken, dieser ist
mit ,Ladedruck vor Drosselklappe®
gekennzeichnet. AnschlielRend den
Kompaktstecker ,Ladedruck vor
Drosselklappe“ des TECHART
Kabelbaums auf den Sensor stecken.

Abb. 15

Abb. 16
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4. Kompaktstecker des
Ladedrucksensors nach der
Drosselklappe abziehen und beim
TECHART Kabelbaum in den
Gegenstecker einstecken, dieser ist
mit ,Ladedruck nach Drosselklappe®
gekennzeichnet. AnschlielRend den
Kompaktstecker ,Ladedruck nach
Drosselklappe“ des TECHART
Kabelbaums auf den Sensor stecken.

Abb. 18
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5. Kompaktstecker des Raildrucksensors
abziehen und beim TECHART
Kabelbaum in den Gegenstecker
einstecken, dieser ist mit ,,Raildruck®
gekennzeichnet. AnschlielRend den
Kompaktstecker ,Raildruck® des
TECHART Kabelbaums auf den
Sensor stecken.
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6. Auf Bank 2 ist entsprechend den
Punkten 3 bis 5 vorzugehen.

Vor Drosselklappe

Abb. 20

Nach Drosselklappe

Raildruck

Abb. 22
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7. Das Pluskabel mit Sicherungshalter,
am Plusverteiler montieren. Von dort
bis zur Techtronic verlegen und in den
3-poligen Stecker Pin 3 einpinnen.

Abb. 23
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8. TECHART Techtronic Modul mit
beiliegendem Halter wie in Abb. 26 (1)
befestigen.

Abb. 25

9. Massekabel an der Verschraubung
des Motorsteuergeratehalters
anbringen. Dazu Steuergerat aus der
Halterung nehmen. Darunter befindet
sich die Schraube, siehe Pfeil Abb. 26

2).

10.Final sind beide TECHART
Kabelbaume mittels Kabelbinder zu
fixieren. Dabei auf spannungsfreie
Verlegung und ausreichend Freigang
zu rotierenden, scharfkantigen sowie
heiflen Teilen achten.

RaTE /PRI

Abb. 27
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-,

11. Der mitgelieferte 100-Oktan-Aufkleber

ist im Tankdeckel anstelle des ‘ T —————
originalen Oktanaufklebers
anzubringen. _ e

" Powerkit |

| only Unleaded
ano

Abb. 28
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5. Funktionsprifung

1. Prifen, ob alle Komponenten
sorgfaltig eingebaut und zuverlassig
befestigt sind.

2. Zundung einschalten.

3. Anhand der Farbe der LEDs kdbnnen
verschiedene Betriebszustande
erkannt werden:

LED rot: ZUndung nicht an oder
Signale nicht vollstandig erkannt
LED grun: alle Signale erkannt,
Tuning inaktiv

LED blau: Motor warm,
Sportmodus erkannt, Tuning aktiv

Abb. 30

Der LED Status ,,blau” wird erst nach kurzer Fahrt mit durchgangigem Motorlauf
erreicht.

4. Demontierte Abdeckungen sowie Fahrertlire montieren.

5. Probefahrt durchfihren und Fehlerspeicher prifen.
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Abb. 31

Die Aktivierung der Leistungssteigerung erfolgt liber den Fahrmodidrehschalter
am Lenkrad. Bei nicht gewahltem Sport-/Sport Plus-Modi bzw. nicht gedriicktem
Sport Response Button im Normal-Modi wird der Motor mit Serienleistung

betrieben.

Es ist zu beriicksichtigen, dass die Leistungswerte der Techtronic
Leistungssteigerung nur mit aktiviertem Sportmodus, betriebswarmen Motor

und einer Kraftstoffqualitat von 100 Oktan erreicht wird.

Sind diese Voraussetzungen gegeben wird die Leistungssteigerung progressiv
aktiviert.
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