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I. Sicherheitshinweise 

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den 
entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden. 

  

 

 

 

Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges 
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen. 

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer 
Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne 
nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung 
des Fahrzeuges nachzulesen. 

   

 

 

 

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. 

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung 
auszuschalten und die Batterie abzuklemmen. 

  

 

 

 

 

Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und 
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen. 

Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug 
meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und 
geeigneten Hilfsmitteln vermeiden. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr an Rücken, Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bändern durch 
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen. 

Schwere bzw. sperrige Gegenstände mit mehreren Personen bzw. geeigneten 
Hilfsmitteln heben oder transportieren.  

  

 

 

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und 
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte. 
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II. Vorbereitung 

 Benötigte Personen 
  

 

Zur Installation dieses Produktes werden mindestens zwei Personen benötigt.  

 

  
  
  
  
 Hilfe und Unterstützung 
  
 Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend: support@techart.de 
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 TECHART Teilesatz auf Vollständigkeit prüfen 
    

Menge Teile-Nummer Teile-Benennung 
1 09Y.300.900.009 Leistungskit T2.3 Cayenne Turbo GT E3 ab MJ18  
Bestehend aus: 
1 000.300.100.OKT Oktan 100 Aufkleber 
1  Turbolader rechts Zyl. 1-4 
1  Turbolader links Zyl. 5-8 
2  Downpipes 
1 09Y300900102 Montagekit Turbolader V8 
Bestehend aus: 

2 PAB25372500 Schelle 
2 9A725311500 Dichtung 
2 9A714503900 Dichtung 
3 9A725372502 Schelle 
2 N 90344501 O-Ring 

10 9A700653700 O-Ring 
3 9A700875500 O-Ring 
2 PAB253725C Schelle 
1 N 90925001 O-Ring 
2 N 90925002 O-Ring 
2 9A712905600 Dichtung 
2 PAB25311500 Dichtung 
1 190001179 Ladeluftkühler Kit 

Bestehend aus: 
1 001001143 Ladeluftkühler R  
1 001001144 Ladeluftkühler L 
2 001100049 Ladeluftrohr 
1 001004323 Silikonschlauch 
1 001004324 Silikonschlauch 
2 001004325 Silikonschlauch 
2 001004326 Silikonschlauch 
2 001002505 Halter Wasserkühler 
2 001002506 Halter Querstrebe 
4 32014060 Schraubschelle 40-64mm 
8 32015070 Schraubschelle 52-76mm 
2 M6x22 Innensechskantschraube 
2 M8x16 Innensechskantschraube 
2 6mm U-Scheibe 
2 8mm U-Scheibe 
2 M8 Sechskantmutter 
2 20x200mm Moosgummi 
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Bitte prüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind. 

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße Handhabung und 
Lagerung zu achten. 
  
Achtung! 
Die Turbolader und die Downpipes sind im Tausch. Bitte die originalen Turbolader 
und Downpipes mit dem Motorsteuergerät gut verpacken und zu TECHART senden. 
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III. Installation 

 

 

1. Fahrzeug vorbereiten 

 

 

  

 
Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des 
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS II alle Fehlerspeicher 
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst 
angezeigte Fehler. 
 
Bitte lesen Sie die Montageanleitung ausführlich und beachten Sie die 
vorgegebenen Arbeitsschritte und Anweisungen. Aufgrund der technischen 
Komplexität, empfehlen wir Ihnen die Montage ausschließlich von einem 
autorisierten Vertragspartner durchführen zu lassen. Nur bei korrektem Einbau 
gemäß der Montageanleitung kann Garantie gewährt werden. 
 
Im Rahmen der Fahrsicherheit sollte der Kunde darauf hingewiesen werden, 
dass dieses Fahrzeug mit einem Leistungskit ausgestattet ist. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

i
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2. Originalteile ausbauen  

  
1. Fahrzeug auf eine Hebebühne stellen. (Niveauregulierung ausschalten) 

  

2. Batterie abklemmen.  

  

3. Motorsteuergerät ausbauen und zu TECHART senden. 
  

4. Motorraumverkleidung, Luftfilter, Unterbodenverkleidung und Frontschürze 
demontieren. 

  

5. Motorraumabdeckung komplett 
demontieren. 

 

Abb. 01 
  

6. Ladeluftkühler ausbauen.  
  

7. Entfernen Sie die vordere und hintere 
Luftführung auf beiden Seiten. Lösen 
Sie die Verschraubung der seitlichen 
Wasserkühler L-R. 

Abb. 02 
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8. Lösen Sie die Silikonschläuche an den 
originalen Ladeluftkühlern und 
entfernen Sie die beiden Schrauben 
mit welche der Ladeluftkühler gehalten 
wird. Anschließend können diese 
seitlich heraus genommen werden. 

Abb. 03 
  

 

Abb. 04 
  

9. Demontieren Sie jetzt die 
Ladeluftleitung vom Turbo-Outlet bis 
zum Ladeluftkühler und die 
Silikonschläuche vom Ladeluftkühler 
zur Drosselklappe. 

Abb. 05 
  

10. Turbolader nach Herstellervorgabe ausbauen und an TECHART zurücksenden. 
  

11. Downpipes mit OPF und KAT tauschen gegen die TECHART-Teile und die 
Originalteile an TECHART zurücksenden. 
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12. TECHART Turbolader nach Herstellerangaben wieder einbauen. 
  

13. TECHART Drucksensoren verbauen. 
  

14. Ladedrucksensor vor Drosselklappe 
wechseln rechts & links. 

Abb. 06 
  

15. Ladedrucksensor nach Drosselklappe 
wechseln Rechts & Links. 

Abb. 07 
  

16. Ladeluftkühler einbauen.  
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17. Lösen Sie die unteren 
Verschraubpunkte der Querstreben, 
versetzen Sie diese mit den dazu 
gelieferten Haltern in Richtung 
Fahrzeugheck. 

Abb. 08 
  

18. Setzen Sie die Silikonschläuche 
001004325 und 001004326 mit der 
dazwischenliegenden Boostpipe 
001100049, wie im Bild zu sehen ist, 
zusammen und positionieren diese im 
Fahrzeug Turbo-Outlet. Achten Sie 
darauf, dass die Schlauchschellen 
noch nicht fest auf den 
Silikonschläuchen sitzen um ein 
Ausrichten im Fahrzeug zu 
gewährleisten. 

Abb. 09 
  

 

Abb. 10 
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19. Setzen Sie den Ladeluftkühler in die 
originale Aufnahme des originalen 
Ladeluftkühlers und befestigen ihn an 
denselben Verschraubungspunkten. 
Zur einfacheren Montage verbinden 
Sie den oberen Silikonschlauch beim 
Einsetzen des Ladeluftkühler direkt mit 
dem oberen Kühleranschluss. 

Abb. 11 
  

 

Abb. 12 
  

20. Nach dem Befestigen des Ladeluftkühlers, verspannen Sie die Schlauchschellen der 
oberen Silikonschläuche zusammen mit der Boostpipe und dem Ladeluftkühler. 
Montieren Sie die unteren Silikonschläuche zwischen Ladeluftkühler und dem 
Drosselklappenanschluss. 001004323 Silikonschlauch R und 001004324 
Silikonschlauch L. 
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21. Montieren Sie vordere und hintere 
Luftführungen an dem Ladeluftkühler. 
Anschließend installieren Sie die 
Fahrzeugkomponenten in 
umgekehrter Folge. (Cayenne: 
Befestigen Sie die hinteren 
Wasserkühler mit den dazu gelieferten 
Schrauben und Abstandshalter am 
Ladeluftkühler (11)) Vorher 
Moosgummi wie Bild zu sehen auf den 
Wasserkühler kleben. 

Abb. 13 
  

22. Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten 
Sitz. 

Abb. 14 
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23. Verbauen Sie das Motorsteuergerät. 
Befüllen Sie das Kühl- und Öl-System 
nach Herstellervorgabe. 

Abb. 15 
  

24. Der mitgelieferte 100-Oktan-Aufkleber 
ist im Tankdeckel anstelle des 
originalen Oktanaufklebers 
anzubringen. 

Abb. 16 
  

  

  

  

3. Fahrzeug komplettieren  

  

1. Lesen Sie den Fehlerspeicher mit dem Porschesystemtester aus. Beheben Sie 
eventuell noch bestehende Fehler. 

 
2. Machen Sie eine Probefahrt. 

 
3. Überprüfen Sie nach der Probefahrt nochmals alle Füllstände, und lesen nochmals 

den Fehlerspeicher aus. 
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