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I Sicherheitshinweise 

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den 
entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden. 

  

 

 

Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges 
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen. 

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer 
Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne 
nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung 
des Fahrzeuges nachzulesen. 

 

  
 
  

 

 

 

Verletzungsgefahr durch quetschen, schneiden und reißen an Händen und 
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen. 

Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche 
Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von 
Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Verletzungsgefahr an Rücken, Muskel, Gelenken, Sehnen und Bändern durch 
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen. 

Schwere bzw. sperrige Gegenständen mit mehreren Personen bzw. geeigneten 
Hilfsmitteln heben oder transportieren.  

 

 
 
 

 

 

 
Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und 
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte. 
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II Vorbereitung  

 Hilfe und Unterstützung 
  
 Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte umgehend: support@techart.de 
  
  
 TECHART Teilesatz auf Vollständigkeit prüfen 
  

Anzahl Teilenummer Teilebenennung 
 091.310.960.009 Auspuffendrohre Glanzchrom für 991 Turbo ab MJ14 

1 091.310.960.100 Auspuffendrohr re glanzverchromt 
1 091.310.960.101 Auspuffendrohr li glanzverchromt 
1 091.310.964.100 Adapter Endrohr re innen 
1 091.310.964.101 Adapter Endrohr li innen 
1 091.310.962.100 Adapter Endrohr re außen 
1 091.310.962.101 Adapter Endrohr li außen 
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Anzahl Teilenummer Teilebenennung 
 091.310.970.009 Auspuffendrohre Schwarzchrom für 991 Turbo ab MJ14 

1 091.310.970.100 Auspuffendrohr re schwarzchrom 
1 091.310.970.101 Auspuffendrohr li schwarzchrom 
1 091.310.964.100 Adapter Endrohr re innen 
1 091.310.964.101 Adapter Endrohr li innen 
1 091.310.962.100 Adapter Endrohr re außen 
1 091.310.962.101 Adapter Endrohr li außen 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind. 

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße 
Handhabung und Lagerung zu achten. 
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III Installation 

1 Fahrzeug vorbereiten 

 

  

i
 
Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des 
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS II alle Fehlerspeicher 
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst 
angezeigte Fehler. 

  
1 Fahrzeug an den werkseitig vorgesehenen Wagenheberaufnahmepunkten 

anheben. 

  
  
2 Originalteile ausbauen 

  

 
1 Endrohrblenden und Heckschürze 

nach Herstellervorgaben lösen und 
abnehmen. 

 

 

  

Abb. 01 
   

i
 
Die Endrohrblenden werden nicht mehr benötigt. 
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3 TECHART Teile einbauen 

 1. TECHART Endrohradapter auf 
die Abgasanlage stecken und 
grob ausrichten. 

 

  

 
                                     Abb. 02 

 
  

 
Abb. 03 
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 2. Mitgelieferte Schablone auf die 

faserverstärkte 
Kunststoffblenden der 
Endrohrrahmen in der 
Heckschürze legen und 
Bohrlöcher markieren. (Abb. 04) 

3. Nachdem die Bohrlöcher 
markiert sind bitte überprüfen, 
ob die Langlöcher der Endrohre 
mit der Markierung 
übereinstimmen. 

4. Mit der Bohrmaschine und 
einem Bohrer Ø 8mm jeweils die 
2 Löcher bohren. 

 
Abb. 04 

   

i
 
TECHART empfiehlt mit einem kleineren Bohrer (Ø = 3 - 4mm) vorzubohren. 

 
   
 5. Endrohr mit Schrauben, 

Unterlegscheiben und 
selbstsichernden Muttern 
montieren. (Abb. 05) 

6. Endrohr noch nicht vollständig 
festziehen. 

7. Endrohr ausrichten und dann 
festziehen (6Nm), Überstand 
des Endrohrs ist nach 
Kundenwunsch einzustellen. 

                                      
Abb. 05 

   

i
 
TECHART Standardeinstellung: Das Endrohr soll ca. 10mm aus dem 
Kunststoffrahmen überstehen. Somit ist der TECHART Schriftzug gut lesbar. 
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Abb. 06 
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8. Heckschürze nach Herstellervorgaben montieren. 

 9. Adapter zur Endrohrblende 
ausrichten. Adapter müssen 
jeweils mittig durch den inneren 
Durchmessers der 
Endrohreblende ragen. 

10. Durch Verdrehen der Adapter 
ist die Flucht der Adapterenden 
einzustellen.  

                                     
Abb. 07 

   
 11. Madenschrauben der Adapter 

festziehen. 

                                     
Abb. 08 
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 12. Probefahrt durchführen. 

   

 
  Abb. 09 
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