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I Sicherheitshinweise 

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den 
entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden. 

  

 

 

 

Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges 
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen. 

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer 
Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne 
nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung 
des Fahrzeuges nachzulesen. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. 

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung 
auszuschalten und die Batterie abzuklemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von U-Scheibenreinigungs- 
und Frostschutzmittel und deren Dämpfe. 

Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von U-Scheibenreinigungs- und 
Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfe. 

Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von U-Scheibenreinigungs- 
und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut. 

Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen 
fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim 
Umgang mit U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, 
trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung 
sorgen. U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht 
schließenden Originalgebinden aufbewahren. 
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Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und 
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen. 

Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche 
Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von 
Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr an Rücken, Muskel, Gelenken, Sehnen und Bändern durch 
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen. 

Schwere bzw. sperrige Gegenstände mit mehreren Personen bzw. geeigneten 
Hilfsmitteln heben oder transportieren.  

  

 

 

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und 
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte. 

 

 

 

Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu 
lackieren. 

  
  

II Vorbereitung  

 Benötigte Personen 
  

 

Zur Installation dieses Produktes werden mindestens zwei Person benötigt.  

 

  
 Montagezeit 
  

 

Zur Montage dieses Produktes werden min. 10 Stunden benötigt. 

  
 Hilfe und Unterstützung 
  
 Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de 
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 Teilesatz für TECHART 6-Punkt-Gurt bitte auf Vollständigkeit prüfen 
  
Menge Teile - Nummer Teile Benennung 
 1 092.440.180.009 TECHART 6-Punkt-Gurt 
Bestehend aus: 
1 092.440.180.990 Beipack 6-Punkt-Gurt 
Bestehend aus: 
1 092.440.180.200 Anbindungsblech Schrittgurt oben 
1 092.440.180.210 Anbindungsblech Schrittgurt unten 
11 0009016,5X12,5 Niete Flachkopf 6,5 x 12,5 Alu hochfest 
2 000900074200112 Kugelscheibe Edelstahl blank M12, DIN 6319 
1 000910893450110 Karosserieklebstoff 2K-Epoxidharzsystem, 195 ml 
1 092.440.180.220 Bohrschablone Anbindungsblech Beckengurt 

  
 

und 
 
 

 1 +92.440.180.100 V01: 6-Punkt-Gurt schwarz 
Bestehend aus: 
1 092.440.180.100 6-Punkt-Gurt schwarz mit Ringschraube 

  
oder 

  

 1 +92.440.180.110 V01: 6-Punkt-Gurt rot 
Bestehend aus: 
1 092.440.180.110 6-Punkt-Gurt rot mit Ringschraube 

  
oder 

  

 1 +92.440.180.120 V01: 6-Punkt-Gurt grün 
Bestehend aus: 
1 092.440.180.120 6-Punkt-Gurt grün mit Ringschraube 

  
oder 

  

 1 +92.440.180.130 V01: 6-Punkt-Gurt gelb 
Bestehend aus: 
1 092.440.180.130 6-Punkt-Gurt gelb mit Ringschraube 
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und 
 
 

 1 +92.440.180.140 V02: Gurt für Sitz in Fahrtrichtung links 
Bestehend aus: 
1 092.440.180.231 Beckengurt Verstärkung links 

  
oder 

  

 1 +92.440.180.150 V02: Gurt für Sitz in Fahrtrichtung rechts 
Bestehend aus: 
1 092.440.180.230 Beckengurt Verstärkung rechts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind. 

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße 
Handhabung und Lagerung zu achten. 
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III Installation 

 
Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des 
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS alle Fehlerspeicher 
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst 
angezeigte Fehler. 

  

 
Arbeiten am Airbag dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. 
Die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Airbag sind zu befolgen. 

  
 Nach Vorgaben Werkstatthandbuch des Herstellers vorgehen. 

  

 
Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel nicht in der Zündung steckt. 
Klemmen Sie die Batterie vom Fahrzeug fachgerecht nach Herstellervorgaben 
ab. 
 

 

 
Für die Montage des 6-Punkt Gurtes muss sich das Fahrzeug auf einem Lift 
befinden. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i

i

i
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1 Demontage 

 1 Die 4 Schrauben an der 
Sitzschiene lösen und die 
Gurtanbindung am Sitz oder 
Schweller demontieren. 

Abb. 01 
  
 2 Den gelben Stecker, welcher sich 

unter dem Sitz befindet, entriegeln. 

3 Die Sitzschiene wird gemeinsam 
mit dem Sitz ausgebaut. 

Abb. 02 
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2 Montage Anbindung Beckengurt 

 1 Den Teppich wie im Bild skizziert 
beschneiden und nach unten 
klappen. Ausgangspunkt ist der 
Anschraubpunkt Sitze hinten nahe 
dem Mitteltunnel. 

Abb. 03 
  
 2 Die mitgelieferte Bohrschablone 

anlegen und die Bohrungen 
anzeichnen.  

Die Bohrschablone ist so 
anzulegen, dass auf der in 
Fahrtrichtung rechten Seite das 
„R“ sichtbar ist. Gleiches gilt für die 
linke Fahrzeugseite mit sichtbarem 
„L“. (siehe auch Pfeil auf der 
Schablone in Fahrtrichtung) 

Abb. 04 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 mm 

135 mm 

45° 45° 

100 mm 100 mm 
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 3 Anschließend die je 4 Löcher links 

und rechts für den Beckengurt 
aufbohren (3x 6,8mm, 1x 18mm). 

4 Das Blech für die Anbindung des 
Beckengurts muss über den 
Kardankanal angebracht werden. 

5 Die Klebeflächen müssen fettfrei 
gereinigt werden. Die mitgelieferte 
Gurtanbindung mit dem 
mitgelieferten Klebstoff eingeklebt 
und vom Fahrzeuginneren 
vernietet werden. 

6 Nach Einhaltung der 
Trocknungszeit, kann der Teppich 
wieder nach unten geklappt 
werden und das Loch für die 
Schraubenösen freigeschnitten 
werden.  

 

Abb. 05 
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3 Montage Anbindung Schrittgurt  

 
 

 1 Der Teppich unter dem Sitz ist wie 
skizziert zu beschneiden und nach 
hinten zu klappen. Ausgangspunkt 
sind die hinteren Anschraubpunkte 
des Sitzes. 

 

 

 

 
Abb. 06 

  
 2 Die Bohrungspositionen für den 

Schrittgurt im Bodenblech muss 
anhand Abb. 07 eingezeichnet und 
gebohrt werden: Hierbei wird die 
Position zwischen den 
Anschraubpunkten Sitz hinten 
ausgemittelt. Anschließend im 
Abstand von 120 mm zur hinteren 
Blechkante im dargestellten 
Abstand von 50 mm die 
Bohrungen angezeichnet und mit 
D=14 mm bohren.  

Abb. 07 
 

  
 3 Anschließend wird die Bohrung 

möglichst senkrecht auch durch 
das untere Blech von oben gesetzt 
und dann von unten mit einem 
Stufenbohrer auf Durchmesser 18 
mm erweitert. 

4 Die Nietpunkte werden 
angezeichnet, mit 6,8mm 
Durchmesser gebohrt in dem die 
Bleche mit der Ringschraube inkl. 
Kugelscheibe vormontiert werden. 
 

Abb. 08 
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 5 Vor der festen Montage der 

Anbindungsbleche die 
Passgenauigkeit der Bohrungen 
mit Hilfe der Ringschraube, 
Kugelscheibe und den Nieten 
überprüfen  

6 Das mitgelieferte 
Anbindungsblech, oben wie unten 
am Fahrzeug mit dem 
Anbindungspunkt für den 
Schrittgurt nun ebenfalls mit dem 
mitgelieferten Klebstoff einkleben 
und vernieten. 

Abb. 09 

 

 

Die Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein. Die Trocknungszeiten des 
Klebstoffes müssen nach Herstellerangaben eingehalten werden.  

 
 7 Nach Einhaltung der Trocknungszeit, kann der Teppich wieder nach vorne 

geklappt werden und die Löcher für die Schraubenösen freigeschnitten werden. 

 8 Die Schraubenösen nun fest 
eindrehen und auf den Ösenwinkel 
für die Anbindung achten. 

9 Die herausstehende Schraube von 
unten mit Korrosionsschutz 
versehen. 

Abb. 10 
  
 10 Die Gurte nach Herstellerangaben (siehe Beiblatt des Gurtherstellers) einfädeln 

und auf festen Sitz achten. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i
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