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I Sicherheitshinweise 

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den 
entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden. 
 

  

 

 

 

Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges 
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen. 

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer 
Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne 
nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung 
des Fahrzeuges nachzulesen. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom. 

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung 
auszuschalten und die Batterie abzuklemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von U-Scheibenreinigungs- 
und Frostschutzmittel und deren Dämpfe. 

Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von U-Scheibenreinigungs- und 
Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfe. 

Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von U-Scheibenreinigungs- 
und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut. 

Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen 
fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim 
Umgang mit U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, 
trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung 
sorgen. U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht 
schließenden Originalgebinden aufbewahren. 
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Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und 
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen. 

Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche 
Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von 
Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden. 

  

 

 

 

Verletzungsgefahr an Rücken, Muskel, Gelenken, Sehnen und Bändern durch 
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen. 

Schwere bzw. sperrige Gegenstände mit mehreren Personen bzw. geeigneten 
Hilfsmitteln heben oder transportieren.  

  

 

 

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und 
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte. 

 

 

 

Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu 
lackieren. 

  
  
  

II Vorbereitung  

 Benötigte Personen 
  

 

Zur Installation dieses Produktes wird eine Person benötigt.  

 

  
  
  
 Hilfe und Unterstützung 
  
 Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de 
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 Teilesatz TECHART Überrollbügel auf Vollständigkeit prüfen 
  
Menge  Teile - Nummer Teile Benennung 
1 092.460.510.009 Überrollbügel 
Bestehend aus: 
1 092.460.510.990 Beipack Überrollbügel 
2 001900M10X25912109 Schraube Zylinderkopf M10x25, verzinkt 10.9 
8 001900M10X25129 Schraube Zylinderkopf mit Flansch M10x25, sw 12,9 
2 001900M12X60912109 Schraube Zylinderkopf M12x60, verzinkt 10.9 
6 PAF003923 Sechskantmutter 
1 992813543YGRV Verbindungsteil 
1 992813544YGRV Verbindungsteil 
 
 
 
 
  
 Teilesätze Optionen für TECHART Überrollbügel 
  
 
  

 1 +92.460.510.100 V01: Überrollbügel schwarz matt 
Bestehend aus: 
1 092.460.510.100 Überrollbügel schwarz matt 
  

oder 
  

 1 +92.460.510.100RT V01: Überrollbügel lackierfähig 
Bestehend aus: 
1 092.460.510.100RT Überrollbügel lackierfähig 
  

 
 
 

  

 1 +92.460.510.200 V02: Umbausatz, bei Entfall der Rücksitzbank 
Bestehend aus: 
1 9GT863051COX7 Abdeckung schwarz 
2 000401100100 Filzpad, schwarz, selbstklebend 
  
 
 
 
 
  
 Überprüfen Sie anhand der Tabelle ob alle notwendigen Teile vorhanden sind. 

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße 
Handhabung und Lagerung zu achten. 
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III Installation  

  
1 Fahrzeug vorbereiten  

  

i
 
Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des 
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS alle Fehlerspeicher 
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst 
angezeigte Fehler. 

  

 
Arbeiten am Airbag dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. 
Die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Airbag sind zu befolgen. 

  
 Nach Vorgaben Werkstatthandbuch des Herstellers vorgehen. 

  

i
 
Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel nicht in der Zündung steckt. 
Klemmen Sie die Batterie vom Fahrzeug fachgerecht nach Herstellervorgaben 
ab. 

  
  

Unbedingt nach TECHART Montageanleitung vorgehen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TECHART Version 02 vom 26.01.2023             Montageanleitung 092.460.510.099 Seite 7 von 18 

MONTAGEANLEITUNG 
TECHART Überrollbügel für 992 

 
  
2 Sitz aus dem Fahrzeug ausbauen  

  
 1 Die 4 Schrauben an der 

Sitzschiene lösen und die 
Gurtanbindung am Sitz oder 
Schweller demontieren. 

Abb. 01 
  
 2 Den gelben Stecker, welcher sich 

unter dem Sitz befindet, entriegeln. 

3 Die Sitzschiene wird gemeinsam 
mit dem Sitz ausgebaut. 

Abb. 02 
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3 Rücksitzbank aus dem Fahrzeug ausbauen (falls vorhanden) 

  
 1 Untere Rückenstütze an der Isofix 

Anbindung nach vorne/ oben 
demontieren (eingehakt und 
geklettet). 

 

Abb. 03 
   
 2 Blende der Gurtpeitsche ausclipsen, 

dazu unter die Blende greifen und 
die Abdeckung hochziehen. 

 

Abb. 04 
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 3 Die Gurtpeitsche lösen, indem die 

Schraube gelöst und den Stecker 
vorsichtig ausgesteckt wird. 

 

Abb. 05 
  
 4 Unter die Mitte des Sitzpolsters 

greifen und dieses herausnehmen. 
 

 

Abb. 06 
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 5 Lösen der Blende in der Mitte der 

Rücksitze indem mit einem 
Schraubenzieher das hintere Teil 
ausgehebelt wird. 

 

Abb. 07 
   
 6 Die Rücksitzlehnen nach vorne 

klappen um die Halterung nach 
hinten rauszuziehen. 

 
7 Anschließend kann die Sitzbank 

entfernt werden. 
 

Abb. 08 
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 8 Lösen der Schrauben links und 

rechts für die 
Rücksitzbefestigungen. 

 

  Abb. 09 
   
 9 Mit den beiliegenden Pads die 

Löcher überkleben. 
 
 

Abb. 10 
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4 Demontage Interieur 

  
 1 Den hinteren Teppich demontieren, welcher geclipst, geklettet und eingeschoben 

ist (bei Fahrzeug ohne Rücksitzbank).  

2 Anschließend muss die B- und C Säulen Verkleidung ausgebaut werden. Die 
Fond–Seitenverkleidung (geclipst) und die Hutablage (gesteckt) wird nachfolgend 
demontiert. 
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5 Montage der Konsolen für den Hauptbügel 

  
 1 Den Kabelkanal aus der 

Originalposition demontieren, 
Kabelbinder entfernen und 
Kabelstrang freilegen. 

 Abb. 11 
   
 2 Den Gurt aus der Halterung 

ausbauen, indem die Schraube 
vorsichtig gelöst wird. 

3 Gurtstraffer von der Konsole lösen. 

4 Konsole ausbauen und die 
beigelegte Konsole mit dem 
aufgeschweißten Adapter nach 
Herstellervorgaben montieren. 

 Abb. 12 
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 5 Kabelkanal wie auf dem Bild 

dargestellt beschneiden. Den 
beschnittenen Kabelkanal an seine 
neue Position anbringen. Die 
freigelegten Kabel bis zum Anfang 
des freigelegten Kabelkanals 
isolieren. 

 
6 Anschließend wird der Gurtstraffer 

nach Herstellervorgaben wieder 
montiert. 

 Abb. 13 
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6 Beschnitt der Interieur-Bauteile 

  
 1 Das Styropor nach eigenem 

Ermessen beschneiden, siehe 
vorher (oben im Bild) und nachher 
(unten im Bild).  

Abb. 14 
  
 2 Beschneiden der Hutablage an 

beiden Seiten mit der 
entsprechenden Schablone (vgl. 
Bild).  
 

3 Beschneiden des Teppichs hinten 
mit der entsprechenden 
Schablone. Diese wird an der 
passenden Kontur an der Fond–
Seitenverkleidung positioniert. 

Abb. 15 
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7 Einbau TECHART Überrollbügel  

  

1 Der Fuß wird am linken Federbeindom eingesetzt und die Schrauben händisch 
befestigt. Beim Verschrauben vom Domlager neue Muttern verwenden. 

 
2 Vormontage Heckstrebe – Schrauben am Domlager händisch festdrehen. 

 
 3 Hauptbügel als Hilfsmittel zur 

Ausrichtung der Heckstrebe 
einsetzen und Schrauben handfest 
anziehen – erst die oberen 
Konusverbindungen verschrauben 
und anschließend die Schrauben 
der Flanschverbindung Fuß zu 
Heckstrebe händisch festziehen. 
(vorsichtig ansetzen, um den 
Dachhimmel nicht zu beschädigen). 

 
4 Am Bügel rütteln um eventuelle 

Vorspannungen zu verhindern. 
 

 Abb. 16 
   
 5 Flanschverbindung Heckstrebe zu Fuß mit 70 Nm anziehen. Anschließend die 

Muttern an beiden Domlagern mit 33 Nm anziehen. 
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 6 Hauptbügel wieder ausbauen um 

Fond- Seitenverkleidung (geclipst) 
und Hutablage (gesteckt) zu 
montieren. 

 
7 Anschließend den Hauptbügel 

wieder einbauen und oben die 
Konusverbindungen mit 120 Nm 
anziehen. 

 
8 Die unteren Schrauben des 

Hauptbügels mit 70 Nm anziehen. 
 

9 Zum Schluss wird noch der 
Teppich hinten eingebaut. 

 

 Abb. 17 
  
  
 Der Ausbau des TECHART Überrollbügels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der 

Montage. 
 

 
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen sicher 
einrasten. Anzugsdrehmomente beachten! 
 

 
 
 

 
 

  
8 Anzugsdrehmomente 

  

Anwendungsstelle Anzugsdrehmoment 

Untere Schrauben Hauptbügel 
 

Schrauben Konusverbindung Hauptbügel 
 

Flanschverbindung hinten 
 

Verschraubung Domlager 

70 Nm 
 

120 Nm 
 

70 Nm 
 

33 Nm 
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