T =CI—-MAEMRT

MONTAGEANLEITUNG
TECHART 3-Speichen Sportienkrad

Art-Nr. 092.430.376.CCC
Art-Nr. 09J.430.376.CCC
Art-Nr. 071.430.377.CCC
Art-Nr. B95.430.377.CCC

Leder Wunschfarbe / Carbon fiir 992

Leder Wunschfarbe / Carbon fur 9J1 Taycan

Leder Wunschfarbe / Carbon fiir 971 Panamera ab MJ21
Leder Wunschfarbe / Carbon fur B95 Macan ab MJ21

[ Version 03 - 11/2022

Montageanleitung 092.430.376.099



TECIHART MONTAGEANLEITUNG

TECHART 3-Speichen Sportienkrad

Inhaltsverzeichnis

| SICHErNEItSNINWEISE ... re e rrs s re s s s reas s s raass s s e anss s aansssseanssssnanssssnssnnsssrennssnnnen 3

| Yo oY= =Y |11 3T 4
1 FaNrZeug VOrDEIEILEN .......coiii i e e e e e e e e e e e e e e e ennbeaaeeeeeannns 5
2 Lenkrad aus dem Fahrzeug ausbauen ......... ... 5

1} 1 =3 = 1| = 14 (oY 6
1 [T ] (F=To 4= T4 (=T 1= o [ O PPPTPUPPUUPRP PP 6
2 (=T 1= Lo [ gL T T i=T (=] o [ 7
3 ANZUGSArENMOMENTE ...ttt e et e e e et e e e eb e e e enees 8

TECHART Version 03 vom 09.11.2022 Montageanleitung 092.430.376.099 Seite 2 von 9



TECIHARRT MONTAGEANLEITUNG

TECHART 3-Speichen Sportienkrad

| Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten durfen nur von fachkundigen Personen mit den
entsprechenden Kenntnissen ausgeflhrt werden.

/\WARNUNG

Hebebiihne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges
zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen.

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast lhrer
Hebebiihne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast lhrer Hebebiihne
nicht iiberschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung
des Fahrzeuges nachzulesen.

/\WARNUNG

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Ziindung
auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.

/\WARNUNG

Brand- und Explosionsgefahr durch Entziinden von U-Scheibenreinigungs-
und Frostschutzmittel und deren Dampfe.

" [ Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von U-Scheibenreinigungs- und
Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dampfe.

Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von U-Scheibenreinigungs-
und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut.

Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Ziindquellen
fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim
Umgang mit U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen,

.| trinken oder rauchen. Dampfe nicht einatmen, fiir ausreichende Beluftung

. | sorgen. U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht
schlieBenden Originalgebinden aufbewahren.
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/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reiBen an Handen und
Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegensténden.

Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugangliche
Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von
Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr an Riicken, Muskel, Gelenken, Sehnen und Bandern durch
Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenstéinden.

Schwere bzw. sperrige Gegenstande mit mehreren Personen bzw. geeigneten
Hilfsmitteln heben oder transportieren.

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfaltig durch und
beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.

HINWEIS

Alle Karosserieteile sind gemaR beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu
lackieren.

Il Vorbereitung

Benotigte Personen
ii

Hilfe und Unterstiitzung

Zur Installation dieses Produktes wird eine Person bendtigt.

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de
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1 Fahrzeug vorbereiten

Uberpriifen Sie vor Arbeitsbeginn den fehlerfreien Betriebszustand des
Fahrzeuges. Lesen Sie hierzu mit dem Systemtester PIWIS alle Fehlerspeicher
der einzelnen Komponenten des Fahrzeuges aus und beheben Sie zuerst
angezeigte Fehler.

2 Lenkrad aus dem Fahrzeug ausbauen

A Arbeiten am Airbag diirfen nur von geschultem Personal durchgefuhrt werden.
Die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Airbag sind zu befolgen.

Nach Vorgaben Werkstatthandbuch Porsche vorgehen.

A Die Lenkradabdeckung NICHT nach Reparaturleitfaden Porsche ausbauen!!!
Lenkradabdeckung ohne Gewalteinwirkung (Hammerschlag) zerstérungsfrei
ausbauen.

Unbedingt nach TECHART Montageanleitung vorgehen.
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Il Installation

1 Lenkrad zerlegen

1 Airbag entriegeln, dazu mit dem
Schraubenzieher gegen die Feder
links und rechts an der Lenksaule
drucken.

2 Wahrenddessen den Airbag mit
der freien Hand gut von vorne
festhalten, damit dieser beim
Entriegeln nicht herausspringt.

Abb. 01

3 Beide Sicherungen der Airbag-
Stecker mit dem Schraubenzieher
vorsichtig l6sen.

Abb. 02

4  Die in der Mitte des Lenkrads
befindlichen Schraube
demontieren und aufbewahren.

Abb. 03
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5 Den roten Stecker der
Lenkradheizung, falls vorhanden,
durch l6sen der Sicherung
demontieren.

6 Die Sicherung (grun) entriegeln
und den gelben Hauptstecker
abziehen.

7 Nun kann das Lenkrad enthommen
werden.

Abb. 05

2 Lenkrad montieren

1 Der Einbau des TECHART Sportlenkrades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der
Demontage.

A Bei der Montage ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen sicher
einrasten. Anzugsdrehmomente beachten!
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3  Anzugsdrehmomente

MONTAGEANLEITUNG

Anwendungsstelle Beschreibung Anzugsdrehmoment | Grundwert
Innenvielzahnschraube M18 x 1,5 x 26,
. | Voranzug 30 Nm
992 nach !eder Qemontage ersetzen!
(Gewinde microverkapselt) Endanzug +90°
Innenvielzahnschraube M18 x 1,5 x 26,
. Voranzug 30 Nm
nach jeder Demontage ersetzen!
971 Panamera (Gewinde microverkapselt)
P Endanzung +90°
Innenvielzahnschraube M18 x 1,5 x 26,
: Voranzug 30 Nm
nach jeder Demontage ersetzen!
9J1 Taycan (Gewinde microverkapselt)
P Endanzug +90°
Innenvielzahnschraube M18 x 1,5 x 26,
: Voranzug 30 Nm
nach jeder Demontage ersetzen!
95B Macan (Gewinde microverkapselt)
P Endanzug +90°
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TECIHART

TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH

RONTGENSTRASSE 47
71229 LEONBERG / GERMANY
TEL +49 7152/ 9339- 0
FAX +49 7152/ 9339-33
info@techart.de
www.techart.de

Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
Copyright 2022 by TECHART Automobildesign GmbH
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